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1 Einleitung

11 Informationen zum Dokument

Dieses Dokument ist Teil des Produkts und muss vor dem Einsatz des Gerats gelesen und verstanden wer-
den. Es enthalt wichtige und sicherheitsrelevante Informationen, um das Produkt sachgerecht und bestim-
mungsgemal zu betreiben.

Zielgruppen

Dieses Dokument richtet sich an Fachpersonal.

Das Gerat darf nur durch fachkundiges und ausgebildetes Personal in Betrieb genommen werden.

Der sichere Umgang mit dem Gerat muss in jeder Produktlebensphase gewahrleistet sein. Fehlende oder
unzureichende Fach- und Dokumentenkenntnisse fiihren zum Verlust jeglicher Haftungsanspriiche.

Verfiigbarkeit von Informationen

Stellen Sie die Verfligbarkeit dieser Informationen in Produktnahe wahrend der gesamten Einsatzdauer si-
cher.

Informieren Sie sich im Downloadbereich unserer Homepage (iber Anderungen und Aktualitit des Doku-
ments. Das Dokument unterliegt keinem automatischen Anderungsdienst.

Start | www.bucherautomation.com

Folgende Informationsprodukte erganzen dieses Dokument:

— Online-Hilfe der JetSym-Software
Funktionen der Softwareprodukte mit Anwendungsbeispielen

— Themenhandbucher
Produktibergreifende Dokumentation

— Versionsupdates
Informationen zu Anderungen der Softwareprodukte sowie des Betriebssystems lhres Gerats

1.2 Darstellungskonventionen
Unterschiedliche Formatierungen erleichtern es, Informationen zu finden und einzuordnen. Im Folgenden das
Beispiel einer Schritt-flir-Schritt-Anweisung:

v' Dieses Zeichen weist auf eine Voraussetzung hin, die vor dem Ausfiihren der nachfolgenden Handlung
erfillt sein muss.

» Dieses Zeichen oder eine Nummerierung zu Beginn eines Absatzes markiert eine Handlungsanweisung,
die vom Benutzer ausgefiihrt werden muss. Arbeiten Sie Handlungsanweisungen der Reihe nach ab.

= Der Pfeil nach Handlungsanweisungen zeigt Reaktionen oder Ergebnisse dieser Handlungen auf.

@ Info Weiterfiihrende Informationen und praktische Tipps

In der Info-Box finden Sie weiterflihrende Informationen und praktische Tipps zu Ihrem
Produkt.

Betriebsanleitung — JCM-501-E01 6
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2 Sicherheit

21 Allgemein

Das Produkt entspricht beim Inverkehrbringen dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik.
Neben der Betriebsanleitung gelten fir den Betrieb des Produkts die Gesetze, Regeln und Richtlinien des
Betreiberlandes bzw. der EU. Der Betreiber ist fur die Einhaltung der einschlagigen Unfallverhitungsvor-
schriften und allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln verantwortlich.

2.2 Verwendungszweck

221 BestimmungsgemaRe Verwendung
Das Gerat ist zur Steuerung von Applikationen im Bereich Nutzfahrzeuge und mobile Arbeitsmaschinen be-
stimmt.

Betreiben Sie das Gerat nur gemal den Angaben der bestimmungsgemalen Verwendung und innerhalb der
angegebenen technischen Daten.
Die bestimmungsgemalie Verwendung beinhaltet das Vorgehen gemal dieser Anleitung.

SELV /PELV

Falls dieses Gerat nicht in einem Fahrzeug oder einer mobilen Arbeitsmaschine verwendet wird, dann muss
zur Versorgung des Gerates ein SELV- oder PELV-Netzteil verwendet werden.

2.2.2 Nicht bestimmungsgemaRe Verwendung

Verwenden Sie das Gerat nicht in technischen Systemen, fiir die eine hohe Ausfallsicherheit vorgeschrieben
ist.

Maschinenrichtlinie

Das Geréat ist kein Sicherheitsbauteil nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und ungeeignet fur den Ein-
satz bei sicherheitsrelevanten Aufgaben.

2.3 Verwendete Warnhinweise

» GEFAHR

Hohes Risiko

Weist auf eine unmittelbar gefahrliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird,
zum Tod oder zu schweren Verletzungen fuhrt.

A WARNUNG

Mittleres Risiko

Weist auf eine mdglicherweise gefahrliche Situation hin, die, wenn sie nicht gemieden
wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen fiihren kann.

Betriebsanleitung — JCM-501-E01 7



Bucher Automation AG Sicherheit | 2

A VORSICHT

Geringes Risiko

Weist auf eine potentiell gefahrliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird,
zu geringflgiger oder maRiger Verletzung flihren konnte.

Sachschaden

Weist auf eine Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Sachschaden fiih-
ren konnte.

Betriebsanleitung — JCM-501-E01 8



Bucher Automation AG Produktbeschreibung | 3

3 Produktbeschreibung

Die Kopfsteuerung JCM-501-E01 bildet das Herz fiir kompakte, dezentale Architekturen. Mit ihren zahlrei-
chen Schnittstellen, sowie der bewahrten, leistungsfahigen 32-Bit-CPU kann sie in Systemldsungen einfa-
cher bis mittlerer Komplexitat eingesetzt werden.

3.1 Aufbau

Abb. 1: Aufbau

1 Schraubloch
Deutsch-Stecker
M12-Stecker
Typenschild

A WIDN

) (o=

Abb. 2: Aufbau
1 Schraubloch

Betriebsanleitung — JCM-501-E01 9
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2 Deutsch-Stecker
3 Typenschild

3.2 Merkmale

— Anschlussstecker Deutsch DT06-12S

— Schnittstellen: 2x CAN, 1x USB, 1x RS-232 (alle auf Deutsch-Stecker)
— CPU: ARM11, 500 MHz, 128 MB RAM, 512 MB Flash

— Schutzart front-/riickseitig: IP65/IP65

— Integrierte Echzeituhr

3.3 LED-Anzeige
Die JCM-501-E01 verfugt Uber 2 LEDs, die durch den Anwender konfiguriert werden kénnen.

3.31 Diagnosemaoglichkeiten tiber die LEDs

Farbe und Status der LEDs bieten Diagnosemdglichkeiten zu diversen Zustanden. Im Programmiertool Jet-
Sym ist eine Diagnose im Hardware-Manager oder tber das Setup-Fenster durch Eingabe der entsprechen-
den Registernummer mdglich.

LED Status Farbe Beschreibung
D2 aus - Die Anzeige dieser LED wird Uber das Register 108008 gesteu-
ert. Sind in Register 108008 Bit 2 und Bit 3 gleichzeitig 0, ist die
LED aus.
an Rot Im Register 108008 ist das Bit 3 gesetzt.
an Grin Im Register 108008 ist das Bit 2 gesetzt.
an Orange Im Register 108008 sind Bit 2 und 3 gleichzeitig gesetzt.
D1 aus - Die Anzeige dieser LED wird Uber das Register 108008 gesteu-
ert. Sind in Register 108008 Bit 0 und Bit 1 gleichzeitig 0, ist die
LED aus.
an Rot Im Register 108008 ist das Bit 1 gesetzt.
an Grin Im Register 108008 ist das Bit 0 gesetzt.

Das System ist eingeschaltet (MR 108008 = 1).
an Orange Im Register 108008 sind Bit 0 und 1 gleichzeitig gesetzt.

Betriebsanleitung — JCM-501-E01 10



Bucher Automation AG Produktbeschreibung | 3

34 Typenschild

\
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Abb. 3: Typenschild

1 Logo

2 Seriennummer

3 Strichcode

4 Artikelnummer und Hardwareversion
5 Typenschlissel

3.5 Lieferumfang

Lieferumfang Artikelnummer Stiickzahl
JCM-501-E01 10001818 1

Betriebsanleitung — JCM-501-E01 11
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4  Technische Daten

Dieses Kapitel enthalt die elektrischen und mechanischen Daten sowie die Betriebsdaten des Gerats
JCM-501-E01.

4.1 Abmessungen
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Abb. 4: Abmessungen in mm
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4.2 Mechanische Eigenschaften

Parameter Beschreibung Normen
Gewicht 245 ¢

Vibration

Breitbandrauschen

10 Hz / 0,005 (m/s?)*/Hz

200 Hz / 0,02 (m/s?)?/Hz

300 Hz /0,01 (m/s?)?/Hz

DIN EN 60068-2-64

350 Hz /
0,002 (m/s?)*/Hz
Dauer 3x24 h
Schockfestigkeit
Schockart Halbsinuswelle DIN EN 60068-2-27

Starke und Dauer

30 g (300 m/s?)fur 18 ms

Anzahl und Richtung

18 Schocks in alle 6 Richtungen

Schutzart
Frontseitig IP65 DIN EN 60529
Rickseitig IP65

Tab. 1: Mechanische Eigenschaften

4.3

Elektrische Eigenschaften

Spannungsversorgung VBAT_ECU

Parameter

Beschreibung

Nennspannung

DC 12V oder 24 V

Maximaler Strom

2A

Typische Stromaufnahme Logik
(VBAT_ECU)

170 mA bei DC 12V
90 mA bei DC 24 V

Leistungsaufnahme

Ca.2W

Integrierte Schutzfunktionen

Verpolschutz, Uberspannung, Kurzzeitige Spannungspulse

Zulassiger Spannungsbereich
VBAT_ECU

DC8V..32V

Tab. 2: Spannungsversorgung VBAT_ECU

4.3.1

CAN-Schnittstellen

Schnittstellen

Parameter Beschreibung
Anzahl 2 CAN_1und CAN_2
Baudrate 125 kBaud, 250 kBaud, 500 kBaud

Betriebsanleitung — JCM-501-E01
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Parameter Beschreibung

Protokolle CANopen
SAE J1939

Default-Node-ID am 127 (OX7F)

CANopen-Bus

Busabschlusswiderstand CAN 1 Intern nicht bestickt
CAN 2 Intern mit 120 Q bestlckt

Externer Busabschluss Erforderlich bei CAN 1 120 Q

Kabelspezifikation

Verdrillte Adern, ungeschirmt

Tab. 3: CAN-Schnittstellen

CAN-Bus-Kabel

Parameter

Beschreibung

Querschnitt

500 kBaud: 0,34 mm? ... 0,50 mm?
250 kBaud: 0,34 mm? ... 0,60 mm?

Kapazitat des Kabels

Max. 60 pF/m

Spezifischer Widerstand 500 kBaud: Max. 60 Q/km
250 kBaud: Max. 60 Q/km
Adernzahl 2
Drillung Adernpaar CAN_L und CAN_H verdrillt

Tab. 4: Spezifikation CAN-Bus-Kabel

Die maximal zulassige Leitungslange ist abhangig von der verwendeten Baudrate und der Anzahl der ange-

schlossenen CANopen-Gerate.

Baudrate Max. Max. Stich- Gesamt-
Leitungslédnge leitungslange leitungslange

500 kBaud 100 m 5m 30m

250 kBaud 250 m 10 m 60 m

Tab. 5: Leitungslangen

USB-Schnittstelle

Zulassung.

» Verwenden Sie den USB-Anschluss nur fir Service-Zwecke.
» Verwenden Sie den USB-Anschluss nicht wahrend das Gerat in Betrieb ist.

Der USB-Anschluss erfiillt nicht die Storfestigkeitsanforderungen fiir die E1-KBA-

Parameter Beschreibung
Versorgung 5V, max. 500 mA
Datenrate USB 2.0

Betriebsanleitung — JCM-501-E01
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Parameter Beschreibung
Highspeed-Typ Max. 480 MBaud
Protokoll USB Host-Interface
Leitungslangenbegrenzung 30 cm

Tab. 6: USB-Schnittstelle

RS-232-Schnittstelle

Parameter Beschreibung
Baudraten Bis 115.200 Baud
Anschlusstopologie 1x Anschluss auf Deutsch-Stecker

Tab. 7: Spezifikation RS-232-Schnittstelle

4.4 Umweltbedingungen

Parameter Beschreibung Normen
Betriebstemperatur -20°C ... +65 °C ISO 16750-4
Klimatische Bedingungen Feuchte Warme
Lagertemperatur -20°C ... +70 °C ISO 16750-4
DIN EN 60068-2-1
DIN EN 60068-2-2
Luftfeuchtigkeit 10 % ... 95 % DIN EN 61131-2
Verschmutzungsgrad 2 DIN EN 61131-2

Tab. 8: Umweltbedingungen

4.5  Akustischer Signalgeber

Parameter Beschreibung

Typ Lautsprecher Frequenz und Lautstarke sind ein-
stellbar.

Lautstarke 83 dB 10 cm Distanz und Resonanzfre-
quenz 2.670 Hz

Tab. 9: Akustischer Signalgeber

Betriebsanleitung — JCM-501-E01
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Das Gerat JCM-501-E01 verfligt tber eine E1-Zulassung nach ECE R10 Rev. 5 und eine CE-Konformitéat

nach 1SO 14982.

Zulassung.

» Verwenden Sie den USB-Anschluss nur fir Service-Zwecke.

Der USB-Anschluss erfiillt nicht die Storfestigkeitsanforderungen fiir die E1-KBA-

» Verwenden Sie den USB-Anschluss nicht wahrend das Gerat in Betrieb ist.

Impulse ISO 7637-2

Testimpuls Werte Funktionsklasse

1 -450 V C

2a +37V A

2b +20V C

3a -150 V A

3b +150 V A

4 Ua1:-12V /50 ms A (24-V-Systeme)
Ua2: -5V /500 ms
Ual:-6 V/15ms C (12-V-Systeme)
Ua2:-2,5V /1.000 ms

Tab. 10: Impulse ISO 7637-2
Einstrahlung ISO 11452

Parameter

Werte

Funktionsklasse

Einstrahlung

20 MHz ... 2 GHz 30 V/m

A

Tab. 11: Einstrahlung ISO 11452

ESD EN 61000-4-2

Parameter Werte Funktionsklasse
Kontaktentladung 14 kV (auf leitfahige Oberflachen) |A
Luftendladung 18 kV (auf isolierende Oberfla- A

chen)

Tab. 12: ESD EN 61000-4-2

Betriebsanleitung — JCM-501-E01
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5 Montage

Materialschaden oder Funktionsbeeintrachtigung durch Schweiarbeiten

SchweilRarbeiten am Fahrgestell kbnnen Materialschaden oder Funktionsbeeintrachti-
gungen verursachen.

» Trennen Sie vor Schweilarbeiten alle Kontakte des Gerats vom Bordnetz des
Fahrzeugs.

» Schitzen Sie das Gerat vor Funkenflug und Schweillperlen.

» Berilihren Sie das Geréat nicht mit der Schweiltelektrode oder Masseklemme.

Schmutz und Feuchtigkeit konnen die elektrischen Verbindungen beeintrachti-
gen.

» VerschlielRen Sie nicht benutzte Pins mit Blindstopfen.

» Schiitzen Sie alle elektrischen Verbindungen durch entsprechende Einzeladerab-
dichtungen.

» Reinigen Sie die Umgebung der Stecker, bevor Sie den Gegenstecker abziehen.

5.1 Anforderungen an den Einbauort

Beachten Sie folgende Anforderungen an den Einbauort:

— Der Einbauort muss Luftzirkulation erlauben.

— Der Einbauort muss ausreichend grof3 sein.

— Die Zuganglichkeit im Servicefall muss gewahrleistet sein.

Platzbedarf fiir den Einbau und Service

Die Stecker mussen sich jederzeit abziehen lassen.

Betriebsanleitung — JCM-501-E01 17
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< 70 .
I -
A -
e =
N
Abb. 5: Platzbedarf Montage, Angabe in mm
Ungeeignete Einbauorte meiden
Folgende Einbauorte sind fiir die Montage des Gerats ungeeignet:
Ungeeigneter Einbauort Grund
Einbauort im Freien Das Gerat darf nicht Regen oder einem Wasserstrahl

ausgesetzt sein. Reinigen Sie das Gerat nicht mit ei-
nem Dampfstrahler oder Ahnlichem.

Einbauort in der Nahe hitzeempfindlicher Materialien |Die Materialien kdnnen sich durch die Warmeent-
wicklung des Gerats verformen.

Tab. 13: Ungeeignete Einbauorte

5.2 Steuerung montieren

Schraublocher

B 83 _
‘
/. (o) R &
? -
N
o7 @ r
o
5 ‘
© (@]

Abb. 6: Schraublécher, Angaben in mm

Betriebsanleitung — JCM-501-E01 18
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Zugentlastung montieren
Montieren Sie Zugentlastungen fir die Anschlusskabel.
— Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand der Zugentlastungen zu den Steckern.

— Die Stecker mussen sich im Servicefall ungehindert abziehen lassen.

Abb. 7: Zugentlastung montieren

Betriebsanleitung — JCM-501-E01 19
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6 Elektrischer Anschluss

Materialschaden oder Funktionsbeeintrachtigung

Ungeeignete Ausfilhrung des Kabelbaums kann zu mechanischer Uberbeanspruchung
fuhren.

» Schitzen Sie Leitungen vor Abknicken, Verdrehen und Scheuern.

» Montieren Sie Zugentlastungen fiir die Anschlusskabel.

Uberspannung durch fehlende externe Absicherungen

Hohe Spannungswerte kdnnen Funktionsbeeintrachtigungen und Produktschaden ver-
ursachen.

» Sichern Sie die Spannungseingange entsprechend den Anforderungen ab.

» Achten Sie auf einen ESD-gerechten Umgang mit dem Gerat.

6.1 Pinbelegung

6.1.1 Deutsch-Stecker — Spannungsversorgung, CAN, USB, RS-232

Funktion

Der Deutsch-Stecker hat die folgenden Funktionen:

Spannungsversorgung des JCM-501-E01
— CAN-Kommunikation

- USB

— RS-232

@ Info Stromaufnahme

Die Stromaufnahme beim Einschalten des Gerats ist kurzzeitig héher. Um einen zu-
verlassigen Start des Gerats zu gewahrleisten, stellen Sie mindestens das 3-fache des
bendtigten typischen Stroms bereit.

12 |CAN_2 H 1 |GND
11 |CAN_2_ L 2  |USB_+5V
10 'CAN_1_H 3 |USB D+
= > 9 |CAN_1 L 4  |USB_D-
Abb. 8: Deutsch-Stecker, 8 |RXD_RS232 5 |GND
12-polig 7 | TXD_RS232 6 VBAT ECU
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Kompatible Gegenstiicke des 12-poligen Deutsch-Steckers sind die folgenden Komponenten:

rungskeil

Parameter Beschreibung
Hersteller Deutsch
Herstellerartikelnummer Geh&use | DT06-12S
Herstellerartikelnummer Arretie- | W12S

Herstellerartikelnummer Crimp-
kontakt (Buchse)

0-462-201-16141

Anschliel3barer Adernquerschnitt

1,0 mm? ... 1,5 mm? (AWG 18 ...

16)
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7/ Identifikation und Konfiguration

71 Identifikation
Dieses Kapitel beschreibt die Identifikation des Gerats JCM-501-E01:

— Bestimmung der Hardware-Revision

— Auslesen des elektronischen Typenschilds EDS. Im EDS sind zahlreiche fertigungsspezifische Daten re-
manent abgelegt.

— Bestimmung der Betriebssystemversion des Gerats und der Softwarekomponenten

711 EDS-Register

Die Eintrage im Electronic Data Sheet (EDS) kdnnen tber die EDS-Register ausgelesen werden. Diese Re-
gister spiegeln 1:1 den Inhalt der EDS-Datei wider und sind nur lesbar (ro, read only).

Registeriibersicht
Eine Ubersicht tiber die EDS-Register finden Sie im Kapitel Registeriibersicht.

7.1.2 Versionsregister

Das Betriebssystem stellt einige Register zur Verfligung, Uber die die Hardwarerevision oder die Betriebssys-
temversion des Gerats und seiner Komponenten ausgelesen werden kénnen.

Sie bendtigen diese Angaben, wenn Sie sich wegen eines technischen Problems an die Hotline der Jetter
AG wenden.

Betriebssystemversionen

Das Gerat verflgt Uber Spezialregister, die als Wert eindeutige Betriebssystemversionen enthalten.

Format von Software-Versionsnummern

Die Software-Versionsnummern der JCM-501-E01 sind durch 4 Zahlen dargestellt.
1.2.3.4

Abb. 9: Software-
Versionsnummern

Ziffern Bedeutung
1 Major- oder Hauptversionsnummer
2 Minor- oder Nebenversionsnummer
3 Branch- oder Zwischenversionsnummer
4 Build-Versionsnummer

Tab. 14: Format Software-Versionsnummern
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Freigegebene Version

Bei einer freigegebenen Version haben die Branch- und die Build-Versionsnummer den Wert 0.
Registeriibersicht

Aus folgenden Registern kdnnen die Betriebssystemversionen ausgelesen werden:

Register Beschreibung
200169 Version des Betriebssystems
210001 JetVM-Version

Tab. 15: Registerlbersicht

7.2 Betriebssystem

Die Betriebssysteme unserer Produkte werden laufend weiterentwickelt. Dabei kommen neue Funktionen
hinzu, bestehende Funktionen werden erweitert und verbessert. Sie finden die aktuellen Betriebssystemda-
teien auf unserer Homepage auf der jeweiligen Produktseite.

@ Info Weiterfiihrende Informationen

Weiterflihrende Informationen zum Thema finden Sie auf unserer Homepage.

Start | www.bucherautomation.com

7.21 Betriebssystemupdate der Steuerung

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie ein Betriebssystemupdate bei der Steuerung JCM-501-E01 durchfiuhren.
Sie haben hierbei mehrere Mdéglichkeiten, die Betriebssystemdatei auf die Steuerung zu Ubertragen:

— Von einem USB-Stick
— Uber JetEasyDownload

Betriebssystemupdate von einem USB-Stick

Mit Hilfe eines USB-Sticks ist es moglich, eine Betriebssystemdatei an das Gerat JCM-501-E01 zu Ubertra-
gen.

Inhalt der Batch-Datei
Die Batch-Datei autostart.bat muss den folgenden Inhalt haben:

' @echo off

éif not exist \Applautostart.exe goto end

éif exist \App\update.ini goto end

| if exist \App\usb update process marker goto dm
éecho \Data\update\jcm ce0.os >\App\update.ini
éif not exist \Datalupdate md \Datal\update
écopy \%1\jcm ce0.os \Data\update\jcm ce0O.os
éecho.>\App\usb7update7processimarker

édel \System\reset.exe

égoto end

é:dm

gdel \App\usb update process marker

i :rend
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Betriebssystem updaten

v Eine Betriebssystemdatei fiir das Gerat JCM-501-E01 ist vorhanden.
Das Betriebssystem des Gerats JCM-501-E01 ab Version 4.07.0.12 lauft.
Wahrend des Betriebssystemupdates bleibt das Gerat eingeschaltet.
Kopieren Sie die OS-Datei auf einen USB-Stick mit FAT-Formatierung.

NN

N

Erstellen Sie eine Batch-Datei mit dem Namen autostart.bat auf dem
USB-Stick. Inhalt der Batch-Datei siehe oben.

3. Ersetzen Sie alle Stellen mit jem_ce0 mit dem aktuellen Namen der
OS-Datei.

4. Schalten Sie das Gerat JCM-501-E01 aus.
5. Stecken Sie den USB-Stick in das Gerat JCM-501-E01 ein.
6. Schalten Sie das Gerat JCM-501-E01 ein.

= Ca. 10 Sekunden spater startet das Gerat selbststandig das Update.
= Das Gerat bootet selbststandig neu und startet die Applikation.

Update-Reihenfolge
Das Betriebssystemupdate lauft in der folgenden chronologischen Reihenfolge ab:

Stufe Beschreibung

1 Uberspielen der Dateien
2 Reset des Geréts

3 Installation der Dateien
4 Reset des Gerats

5 Die Applikation erscheint

Log-Datei zur Dokumentation
Der Updatevorgang ist in der Datei \App\update.log dokumentiert.

Betriebssystemupdate iiber JetEasyDownload

Sie kdnnen die Betriebssystemdatei des Gerats mit einem CAN-Dongle von PEAK und dem Kommandozei-
len-Tool JetEasyDownload (ab Version 1.00.0.15) von Jetter aktualisieren.
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JetEasyDownload Parameter
Fir den Aufruf von JetEasyDownload benétigen Sie spezifische Parameter.

Parameter Beschreibung Werte

-H<Num> Hardware 0= PCAN_ISA1CH
1= PCAN_ISA2CH
2= |PCAN_PCI_1CH

3= | PCAN_PCI_2CH
4= |PCAN_PCC_1CH
5= |PCAN_PCC_2CH

6= PCAN_USB_1CH
7= PCAN_USB_2CH
8= PCAN_Dongle Pro
9= PCAN_Dongle

10 = | PCAN_NET Jetter

11 = | PCAN_DEV Default-Gerat

20= |IXXAT V2.18

22 = |IXXAT V3

100 = | Zuerst erkannte CAN-Hardware

-T<nodelD> Ziel-Node-ID Die Node-ID wird als Dezimalzahl angegeben.
-B<Num> Baudrate 0= 10 kBd
Beachten Sie die zulassi- 1= 20 kBd
gen Baudraten lhres Ge- N
rats! - 50 kBd
= 100 kBd
= 125 kBd
= 250 kBd
= 500 kBd
= 1 MBd
-S<Num> SDO-Timeout Default | 300 ms
-L<name> OS-Dateiname z. B. JCM-501-E01_VX.XX.X.XX.0S

Tab. 16: JetEasyDownload Parameter

Update durchfiihren
JetEasyDownload —H100 —T127 —B5 —S8000 —Ljcm_ce0_X.XX.X.XX.0s

v JetEasyDownload und PEAK-CAN-Dongle sind funktionsbereit.
v' Zwischen PEAK-CAN-Dongle und JCM-501-E01 besteht eine CAN-Verbindung.
1. Rufen Sie JetEasyDownload mit den oben angegebenen Parametern und einer gultigen OS-Datei auf.

= Das Geréat flhrt einen Reset durch.
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= Das Gerat startet im Bootloader mit einem einzelnen Heartbeat im Init-Zustand (Daten = 0x00).
2. Warten Sie ca. 7 Sekunden lang, wahrend das Gerat den Flash formatiert.

= Das Gerat startet den Download-Vorgang.

= Das Gerat startet automatisch mit der neuen Firmware.

7.3 Dateisystem

Das Dateisystem ermdglicht den Zugriff auf die Dateien der internen Flash-Disk und eines USB-Sticks. Nicht
alle Dateien sind lesbar, schreibbar oder I6schbar. Dieses Verhalten ist normal. Einige dieser Dateien sind
virtuelle Dateien, z. B. Firmware Images, oder geschiitzte Dateien, z. B. EDS-Dateien.

Funktionsstéorungen durch fehlende oder beschadigte Systemdateien

Unvorsichtiges Arbeiten mit Systemdateien kann zu Funktionsstérungen am Gerat fuh-
ren.

» Ldschen oder verschieben Sie keine Systemdateien.

Aufteilung
Das Dateisystem unterscheidet zwischen folgenden Dateien:
— Vom Betriebssystem verwendete Systemverzeichnisse/-dateien

— Vom Anwender verwendete Dateien

Systemverzeichnisse

Systemverzeichnisse sind nicht I6schbar. Sie sind auch nach dem Formatieren noch vorhanden.

Verzeichnis Beschreibung

\System — Systemkonfiguration
— Systeminformationen

— Bootscreen (Grafik bootupscreen.bmp)

— Screenshot
\App Speicherbereich fiir die Applikation
\Data Speicherbereich fir die Daten
\Windows Systemverzeichnis von Windows CE
\ RAM-Disk
\USB Root-Verzeichnis des USB-Sticks

@ Info Weiterfiihrende Informationen

Weiterflihrende Informationen finden Sie im Themenhandbuch Dateisystem.

Themenhandblicher finden Sie auf www.bucherautomation.com unter
Produktseite JCM-501-E01 > Produktiibergreifende Dokumentation.
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7.31 Eigenschaften

Fir die interne Flash-Disk und den USB-Stick gelten folgende Eigenschaften:
— Maximal 8 Dateien gleichzeitig 6ffnen.

— Verzeichnisnamen durch einen Schragstrich "/" und nicht durch einen umgekehrten Schragstrich "\" tren-
nen.

— Wenn die Steuerung eine Datei erstellt, erhalt die Datei Datum und Uhrzeit des Geréats.
— Datum, Uhrzeit und Dateigré3e sind nicht bei allen Systemdateien verfligbar.

Eigenschaften der Flash-Disk

GroRe
Dem Anwender steht folgende GréRe zur freien Verfliigung:

Parameter Wert
Grofle der Flash-Disk 512 MB
Davon Ordner App 64 MB
Davon Ordner Data 368 MB

Eigenschaften

Die interne Flash-Disk hat folgende weitere Eigenschaften:

— 7 Verzeichnisebenen und 1 Dateiebene sind zulassig.

— Grof¥- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

— Verzeichnis- und Dateinamen mit jeweils maximal 63 Zeichen Lange sind moglich.
— Fur Verzeichnis- und Dateinamen sind alle Zeichen auf3er "/" und ".." erlaubt.

— Die Ordner App und Data liegen auf der Flash-Disk.

Eigenschaften des USB-Sticks

GroRe
Die GroRe ist abhangig von dem verwendeten USB-Stick. Getestete Grole:
- 256 MB...8GB

Eigenschaften

Der USB-Stick hat folgende weitere Eigenschaften:

— Der USB-Stick muss FAT 16 oder FAT 32 kompatibel sein.

— Grold- und Kleinschreibung wird nicht unterschieden.

— Verzeichnis- und Dateinamen mit gesamt 260 Zeichen sind moglich.

— In Verzeichnis- und Dateinamen sind nicht erlaubt: "/", "\", ™", "*", "?" """ "<" ">"und "|"

— Es gibt keine Benutzer-/Zugriffsverwaltung.

Gewahr
Die Jetter AG Gbernimmt nur fiir die von der Jetter AG als Option erhaltlichen USB-Sticks die Gewahr.
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8 Programmierung

8.1 Abkurzungen, Modulregistereigenschaften und Formatierung

Abkiirzungen
In der folgenden Tabelle sind die in diesem Dokument benutzten Abkiirzungen aufgelistet:

Abkiirzung ‘ Bedeutung ‘
R 100 Register 100
MR 150 Modulregister 150

Tab. 17: Abkurzungen
Modulregistereigenschaften

Jedes Modulregister ist durch bestimmte Eigenschaften gekennzeichnet. Die meisten Eigenschaften sind bei
vielen Modulregistern identisch. In der Beschreibung sind die Modulregistereigenschaften nur dann aufge-
fuhrt, wenn eine Eigenschaft von den folgenden Standardeigenschaften abweicht.

Eigenschaft Standard

Zugriff Lesen/schreiben

Wert nach einem Reset 0 oder undefiniert (z. B. die Versionsnummer)
Wird wirksam Sofort

Schreibzugriff Immer

Datentyp Integer

Tab. 18: Modulregistereigenschaften
Zahlenformate
In der folgenden Tabelle sind die in diesem Dokument benutzten Zahlenformate aufgelistet:

Darstellung Zahlenformat
100 Dezimal
0x100 Hexadezimal
0b100 Binar

Tab. 19: Zahlenformate

8.2 CANopen-STX-API

Die CANopen-STX-API bietet eine Plattform, wo der Anwender Giber STX-Funktionen CANopen-Nachrichten
senden und empfangen kann.

Diese STX-Funktionen werden in der Kommunikation zwischen diesem Gerat und anderen CANopen-Teil-
nehmern angewendet.

Der CANopen-Standard

CANopen ist ein offener Standard fir die Vernetzung und Kommunikation z. B. im Kraftfahrzeugbereich. Das
CANopen-Protokoll wird von der CiA e.V. (CAN in Automation) weiterentwickelt und arbeitet auf dem Physi-
cal Layer mit CAN-Highspeed nach ISO 11898.
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Spezifikationen

Die CANopen-Spezifikationen kdnnen von der Homepage des CiA e.V. http://www.can-cia.org bezogen wer-
den.
Die wichtigsten Spezifikationsdokumente sind dabei:

— CiA DS 301 - Dieses Dokument ist auch als Kommunikationsprofil bekannt und beschreibt die grundle-
genden Dienste und Protokolle, die unter CANopen verwendet werden.

— CiA DS 302 - Framework fur programmierbare Gerate (CANopen- Manager, SDO-Manager)
— CiA DR 303 - Informationen zu Kabeln und Steckverbindern

— CiA DS 4xx - Diese Dokumente beschreiben das Verhalten vieler Gerateklassen iber sogenannte Gera-
teprofile.

@ Info Weiterfilhrende Informationen

Weiterflihrende Informationen finden Sie im Themenhandbuch CANopen-STX-API.

Themenhandblicher finden Sie auf www.bucherautomation.com unter
Produktseite JCM-501-E01 > Produktiibergreifende Dokumentation.

8.2.1 STX-Funktionen

Anwendung

In der Kommunikation zwischen dem Gerat JCM-501-E01 und anderen CANopen-Teilnehmern werden STX-
Funktionen angewendet.

Das Gerat JCM-501-E01 unterstiitzt die folgenden STX-Funktionen:

Funktion Beschreibung

CanOpenInit () Mit dem Aufruf der Funktion CanOpenInit () wird einer der vorhan-
denen CAN-Busse initialisiert.

CanOpenSetCommand () Mit dem Aufruf der Funktion CanOpenSetCommand () kann der eige-
ne Heartbeat-Zustand und der Heartbeat-Zustand aller anderen Gerate
(NMT-Slaves) am CAN-Bus geandert werden.

CanOpenUploadSDO () Mit dem Aufruf der Funktion CanOpenUploadsSDO () wird gezielt auf
ein bestimmtes Objekt im Objektverzeichnis des Nachrichtenempfan-
gers zugegriffen und der Wert des Objekts ausgelesen. Der Datenaus-
tausch erfolgt entsprechend dem SDO-Upload-Protokoll.

CanOpenDownloadSDO () Mit dem Aufruf der Funktion CanOpenDownloadSDO () wird gezielt auf
ein bestimmtes Objekt im Objektverzeichnis des Nachrichtenempfan-
gers zugegriffen und der Wert des Objekts beschrieben. Der Datenaus-
tausch erfolgt entsprechend dem SDO-Download-Protokoll.

CanOpenAddPDORX () Mit dem Aufruf der Funktion CanOpenAddPDORx () kdnnen Prozess-
daten, die andere CANopen-Gerate senden, zum Empfang eingetragen
werden.

CanOpenAddPDOTx () Mit dem Aufruf der Funktion CanOpen2ddPDOTx () kdnnen Prozess-

daten auf den Bus gelegt werden.
Tab. 20: Unterstitzte STX-Funktionen
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@ Info Weiterfiihrende Informationen
Weiterfuhrende Informationen finden Sie im Themenhandbuch CANopen-STX-API.

Produktseite JCM-501-E01 > Produktiibergreifende Dokumentation.

Themenhandblcher finden Sie auf www.bucherautomation.com unter

@ Info Weiterfiihrende Informationen
Weiterfihrende Informationen zum Thema finden Sie in der JetSym-Online-Hilfe.

8.2.2 Heartbeat-Uberwachung

Das Heartbeat-Protokoll dient zur Uberwachung der Kommunikationspartner. Nach einer einstellbaren Zeit

(Heartbeat consumer time), wird der Status auf offline gesetzt.

Im Anwendungsprogramm definieren Sie z. B.:

— Eine Information dem Benutzer anzeigen.

— Das Gerat neu starten.

— Die Prozessdaten ignorieren.

@ Info Weiterfilhrende Informationen

Weiterflihrende Informationen finden Sie im Themenhandbuch CANopen-STX-API.

Themenhandblicher finden Sie auf www.bucherautomation.com unter
Produktseite JCM-501-E01 > Produktiibergreifende Dokumentation.

8.2.3 CANopen-Objektverzeichnis

Das Betriebssystem des Gerats unterstitzt die folgenden Objekte:

Index (hex) | Objekt Objektname Datentyp Zugriff
(Kiirzel)

1000 VAR Device Type Unsigned32 RO (read only)

1001 VAR Error Register Unsigned8 RO

1002 VAR Manufacturer Status Unsigned32 RO

1003 ARRAY Pre-defined Error Field Unsigned32 RO

1008 VAR Manufacturer String const 1008
Device Name

1009 VAR Manufacturer String const 1009
Hardware Version

100A VAR Manufacturer String const 100A
Software Version

100B VAR Node-ID Unsigned32 RO

1017 VAR Producer Unsigned16 R/W (read & wri-
Heartbeat Time te)

1018 RECORD Identity Identity RO

1200 RECORD Server 1 - SDO- RO
SDO-Parameter Parameter
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Index (hex) | Objekt Objektname Datentyp Zugriff
(Kiirzel)

1201 RECORD Server 2 - SDO- R/W
SDO-Parameter Parameter

1203 RECORD Server 3 - SDO- R/W
SDO-Parameter Parameter

1203 RECORD Server 4 - SDO- R/W
SDO-Parameter Parameter

@ Info Weiterfilhrende Informationen

Weiterflihrende Informationen finden Sie im Themenhandbuch CANopen-STX-API.

Themenhandblicher finden Sie auf www.bucherautomation.com unter
Produktseite JCM-501-E01 > Produktiibergreifende Dokumentation.

8.3  SAE J1939-STX-API

SAE J1939 ist ein offener Standard fur die Vernetzung und Kommunikation im Nutzfahrzeugbereich. Schwer-
punkt der Anwendung ist die Vernetzung von Antriebsstrang und Chassis. Das Protokoll J1939 stammt von
der internationalen Society of Automotive Engineers (SAE) und arbeitet auf dem Physical Layer mit CAN-
Highspeed nach ISO 11898.

Spezifikationen

Die SAE J1939-Spezifikationen kénnen von der Homepage des SAE http://www.sae.org bezogen werden.
Die wichtigsten SAE J1939-Spezifikationen sind:

— J1939-11 - Informationen zum Physical Layer

— J1939-21 - Informationen zum Data Link Layer
— J1939-71 - Informationen zum Application Layer Fahrzeuge
— J1939-73 - Informationen zum Application Layer Bereich Diagnose

— J1939-81 - Netzwerkmanagement

@ Info Weiterfiihrende Informationen

Weiterfihrende Informationen finden Sie im Themenhandbuch SAE J1939-STX-API.

Themenhandblicher finden Sie auf www.bucherautomation.com unter
Produktseite JCM-501-E01 > Produktiibergreifende Dokumentation.
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8.3.1 STX-Funktionen

Anwendung

In der Kommunikation zwischen dem Gerat JCM-501-E01 und anderen Geraten im Fahrzeug werden STX-
Funktionen angewendet.

Das Gerat JCM-501-E01 unterstiitzt die folgenden STX-Funktionen:

Funktion Beschreibung

SAEJ1939Init () Mit dem Aufruf der Funktion SAEJ1939Init () wird einer der
vorhandenen CAN-Busse (nicht CAN 0, weil reserviert fir CANo-
pen) fur das J1939- Protokoll initialisiert.

SAEJ1939SetSA() Mit dem Aufruf der Funktion SAEJ1939SetSA () andern Sie die
eigene SA (Source Address) zur Laufzeit.

SAEJ1939GetSA () Mit dem Aufruf der Funktion SAEJ1939GetSA () kann die eigene
SA (Source Address) festgestellt werden.

SAEJ1939AddRx () Mit dem Aufruf der Funktion SAEJ1939AddRx () wird das Gerat
JCM-501-E01 aufgefordert, eine bestimmte Nachricht zu empfan-
gen.

SAEJ1939AddTx () Mit dem Aufruf der Funktion SAEJ1939AddTx () wird das Geréat

JCM-501-E01 aufgefordert, eine bestimmte Nachricht zyklisch
Uber den Bus zu senden.

SAEJ1939RequestPGN () Mit dem Aufruf der Funktion SAEJ1939RequestPGN () wird nach
einer PGN eine Anfrage an die DA (Destination Address) gesen-
det.

SAEJ1939GetDMI () Mit dem Aufruf der Funktion SAEJ1939GetDM1 () werden die ak-
tuellen Diagnosefehlercodes angefordert (siehe SAE J1939-73 Nr.
5.7.1).

SAEJ1939GetDM2 () Mit dem Aufruf der Funktion SAEJ1939GetDM2 () werden die

Diagnosefehlercodes, die den Aktuellen vorausgingen, angefordert
(siehe SAE J1939-73 Nr. 5.7.2).

SAEJ1939 Mit dem Aufruf der Funktion SAEJ1939SetSPNConversion ()
SetSPNConversion () wird die Anordnung der Bytes der Nachricht, die mit der Funktion
SAEJ1939GetDM1 () oder SAEJ1939GetDM2 () angefordert
wird, festgelegt.

SAEJ1939 Mit dem Aufruf der Funktion SAEJ1939GetSPNConversion ()
GetSPNConversion () wird die aktuell eingestellte Konvertierungsmethode festgestellt.

@ Info Weiterfilhrende Informationen

Weiterfuhrende Informationen finden Sie im Themenhandbuch SAE J1939-STX-API.

Themenhandblicher finden Sie auf www.bucherautomation.com unter
Produktseite JCM-501-E01 > Produktiibergreifende Dokumentation.
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8.4 Serielle Schnittstelle RS-232

Das Gerat JCM-501-E01 verfligt tber eine freiprogrammierbare RS-232-Schnittstelle.

8.4.1 Funktionsweise

Das Betriebssystem des Gerats stellt fur die freiprogrammierbare serielle Schnittstelle einen Empfangspuffer
und einen Sendepuffer zur Verfligung. Die Puffer erméglichen, die Ubertragungsgeschwindigkeit zwischen
dem Anwendungsprogramm und der seriellen Schnittstelle anzupassen.

Blockdiagramm

Die folgende Abbildung zeigt das Blockdiagramm der freiprogrammierbaren seriellen Schnittstelle:

1 2

Receive-FIFO -
3
| 3 34
Driver » Receiver > p <
2
E
A A o
ol |32
g2 23
" | O X
9 v 8 v -
]
7 g 6
Driver ¢ Transmitter< < o
£
E
Transmit-FIFO
Abb. 10: Blockdiagramm serielle Schnittstelle
Elemente der Schnittstelle
Die freiprogrammierbare serielle Schnittstelle besteht aus den folgenden Teilen:
Nummer Teil Funktion

1 Schnittstellentreiber Wandelt die Signale der Schnittstelle in interne Signalpegel
um.

2 Empfanger Flhrt die Seriell-Parallel-Wandlung durch.

3 Empfangspuffer Zwischenpuffer fir empfangene Zeichen.

4 Empfangsregister Durch einen Lesezugriff auf dieses Register werden die
empfangenen Zeichen aus dem Empfangspuffer (3) gele-
sen.

5 Schnittstellentreiber Wandelt die internen Signalpegel in die Signale der Schnitt-
stelle um.
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Nummer Teil Funktion
6 Sender Flhrt die Parallel-Seriell-Wandlung durch.
7 Sendepuffer Zwischenpuffer fur die zu sendenden Zeichen.
8 Senderegister Durch einen Schreibzugriff auf dieses Register werden die

zu sendenden Zeichen in den Sendepuffer (7) eingetragen
und von dort vom Sender (6) gesendet.

9 Status- und Steuerregister Abfrage von Pufferfilllstdnden und Fehlerzustanden; Einstel-
lung der Ubertragungsparameter.

Tab. 21: Elemente der seriellen Schnittstelle

Ein Zeichen empfangen
Das Empfangen eines Zeichens erfolgt in 4 Schritten:

Schritt Beschreibung

1 Der Schnittstellentreiber wandelt die Signale "auf der Leitung" in interne Signalpegel um und
leitet sie weiter an den Empfanger.

2 Der Empfanger fiihrt die Seriell-Parallel-Wandlung des Zeichens durch und priift die einge-
stellten Ubertragungsparameter.

3 Der Empfanger tragt das Zeichen in den Empfangspuffer ein, wenn in diesem noch Platz vor-
handen ist. Sonst wird das Zeichen verworfen und ein Uberlauffehler signalisiert.

4 Uber das Empfangsregister kann das Zeichen aus dem Empfangspuffer gelesen werden.

Ein Zeichen senden
Das Senden eines Zeichens erfolgt in 4 Schritten:

Schritt Beschreibung
1 Uber das Senderegister wird ein Zeichen in den Sendepuffer eingetragen, wenn in diesem
noch Platz vorhanden ist. Sonst wird das Zeichen verworfen.
2 Sobald der Sender ein Zeichen gesendet hat, liest er das nachste Zeichen aus dem Sende-
puffer.
3 Der Sender fuhrt die Parallel-Seriell-Wandlung durch und sendet das Zeichen mit den einge-

stellten Ubertragungsparametern an den Schnittstellentreiber.

4 Der Schnittstellentreiber wandelt die internen Signalpegel in die unterschiedlichen Schnitt-
stellenstandards um

Fehlererkennung

Folgende Fehler beim Empfang eines Zeichens werden von der Steuerung erkannt und im Register Fehler-
status angezeigt:

Fehler Beschreibung Auswirkung
Rahmenfehler Das Format des empfangenen Zei- Die verfalschten Zeichen werden im Emp-
chens stimmt nicht mit den eingestell- | fangspuffer gespeichert und das Fehlerbit
ten Parametern Uberein. Framing error gesetzt. Der Fehlerzahler wird
erhoht.
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Fehler Beschreibung Auswirkung
Paritatsfehler Das Paritatsbit des empfangenen Zei- | Das verfalschte Zeichen wird im Empfangs-
chens stimmt nicht. puffer gespeichert und das Fehlerbit Parity er-
ror gesetzt. Der Fehlerzahler wird erhoht.
Pufferiberlauf Ein Zeichen wird empfangen, obwohl | Das Zeichen wird verworfen und das Fehler-
der Empfangspuffer voll ist. bit Overflow gesetzt. Der Fehlerzahler wird
erhoht.

Fehlerbehandlung

Da die Fehlerbits nicht einzelnen Zeichen im Empfangspuffer zugeordnet werden kénnen, sollten bei einem
gesetzten Fehlerbit alle Zeichen aus dem Empfangspuffer entnommen und verworfen werden.

Mogliche Fehlerursachen und ihre Behandlung:

Fehler Mégliche Ursache Fehlerbehandlung
Rahmenfehler Stérung der Datentbertragung durch | — Prifen Sie die Verdrahtung und die
EMV-Probleme, schadhafte Kabel Steckverbindungen.

oder Steckverbindungen —  Verwenden Sie geschirmte Kabel.

— Legen Sie die Kabel nicht in die Nahe von

Storquellen.
Falsche Einstellung der Ubertragungs- — Stellen Sie die Ubertragungsparameter
parameter (Baudrate, Anzahl Stopp- passend zu den Einstellungen im exter-
bits usw.) nen Gerat ein.
Paritatsfehler Stérung der Datenubertragung durch | — Prifen Sie die Verdrahtung und die

EMV, schadhafte Kabel oder Steck- Steckverbindungen.

verbindungen — Verwenden Sie geschirmte Kabel.

— Legen Sie die Kabel nicht in die Nahe von
Storquellen.

Stellen Sie die Paritat passend zu der
Einstellung im externen Gerat ein.

Falsche Einstellung der Paritat

Pufferiberlauf Das externe Gerat sendet die Zeichen Programmieren Sie einen Software-
schneller, als sie vom Anwendungs- Handshake.
programm aus dem Empfangspuffer

| g Stellen Sie eine niedrigere Baudrate ein.
gelesen werden.

— Lesen Sie, durch geeignete Programmie-
rung, die Zeichen schneller aus dem
Empfangspuffer.
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8.4.2 Registerbeschreibung

Dieses Kapitel beschreibt die Register der freiprogrammierbaren seriellen Schnittstelle. Uber diese Register
fuhren Sie folgende Funktionen aus:

— Schnittstelle parametrieren

— Zeichen senden

— Zeichen empfangen

Registernummern

Die Register der Schnittstelle sind in einem Registerblock zusammengefasst. Die Basisregisternummer die-
ses Blocks ist gerateabhangig.

Gerit Basisregisternummer Registernummern
JCM-501-E01 103100 103100 ... 103119

Tab. 22: Registernummern serielle Schnittstelle

Registernummern ermitteln
In diesem Kapitel sind jeweils nur die letzten zwei Ziffern der Registernummer angegeben, z. B. MR 14. Ad-

dieren Sie zu dieser Modulregisternummer die Basisregisternummer des jeweiligen Gerats, z. B. 103100, um
die vollstandige Registernummer zu ermitteln.

@ Info Neuinitialisierung der Schnittstelle

Wenn Sie die Register MR 1 bis MR 6 beschreiben, wird immer die gesamte Schnitt-
stelle neu initialisiert und dabei der Sendepuffer und der Empfangspuffer geléscht.

MR 1
Protokoll

In diesem Register stellen Sie ein, welches Protokoll vom Betriebssystem der Steuerung unterstitzt wird.
Das Register definiert also, wie die Schnittstelle verwendet wird.

Eigenschaft Beschreibung

Werte 1 System-Logger
2 Freiprogrammierbare Schnittstelle
3 PcomX

Wert nach Reset 3

Tab. 23: Protokoll

MR 2
Baudrate

In diesem Register stellen Sie die Ubertragungsgeschwindigkeit in Baud ein.

Eigenschaft Beschreibung
Werte 2.400 ... 115.200
Wert nach Reset 9.600

Tab. 24: Baudrate
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MR 3
Anzahl Datenbits pro Zeichen
In diesem Register stellen Sie die Anzahl der Datenbits eines Zeichens ein.

Programmierung | 8

Eigenschaft Beschreibung
Werte 5,6,7,8
Wert nach Reset 8

Tab. 25: Anzahl Datenbits pro Zeichen

MR 4
Stoppbits
In diesem Register stellen Sie die Anzahl der Stoppbits eines Zeichens ein.
Eigenschaft Beschreibung
Werte 1 1 Stoppbit
2 1,5 Stoppbits bei MR 3 =5
2 Stoppbits beiMR 3=6,7, 8

Wert nach Reset 1

Tab. 26: Stoppbits

MR 5

Paritat

In diesem Register stellen Sie die Paritat eines Zeichens ein.

Eigenschaft Beschreibung

Werte 0 Keine (No)
1 Ungerade (Odd)
2 Gerade (Even)
3 1 (Mark)
4 0 (Space)

Wert nach Reset 2

Tab. 27: Paritat

MR 7
Aktivierung der seriellen Schnittstelle
In diesem Register aktivieren Sie die serielle Schnittstelle

Eigenschaft Beschreibung
Werte 0 Serielle Schnittstelle ist inaktiv, es kdnnen keine Daten empfan-
gen/gesendet werden.
1 Serielle Schnittstelle ist aktiv, es kdnnen Daten empfangen/ge-
sendet werden.
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Eigenschaft Beschreibung
Wert nach Reset 0

Tab. 28: Aktivierung der seriellen Schnittstelle

MR 10
Sendepuffer
In dieses Register wird ein zu sendendes Zeichen geschrieben.

— Wenn noch Platz im Sendepuffer ist, wird das Zeichen dort eingetragen.
Gesendet wird das Zeichen, sobald alle zuvor eingetragenen Zeichen gesendet worden sind.

— Ob noch Platz im Sendepuffer ist, muss vor dem Senden im Anwendungsprogramm durch das Lesen von
MR 11 gepruft werden.

— Der Sendepuffer arbeitet nach dem FIFO-Prinzip. Das erste eingetragene Zeichen wird als Erstes gesen-
det.

Eigenschaft Beschreibung
Werte 0..31 5 Bit pro Zeichen
0..63 6 Bit pro Zeichen
0..127 7 Bit pro Zeichen
0...255 8 Bit pro Zeichen
Zugriff Lesen Letztes geschriebenes Zeichen
Schreiben Senden eines Zeichens

Tab. 29: Sendepuffer

MR 11
Sendepufferfiillstand
Dieses Register zeigt an, wie viele Zeichen im Sendepuffer enthalten sind.

Es passen max. 32.768 Zeichen in den Puffer.

Eigenschaft Beschreibung
Werte 0..32.768
Tab. 30: Sendepufferfiillstand

MR 12
Empfangspuffer, 8 Bit (ohne Entfernen des Zeichens)

Dieses Register zeigt das alteste im Empfangspuffer gespeicherte Zeichen. Das Zeichen wird nicht aus dem
Puffer entfernt.

Eigenschaft ‘ Beschreibung
Werte 0..31 5 Bit pro Zeichen
0..63 6 Bit pro Zeichen
0..127 7 Bit pro Zeichen
0...255 8 Bit pro Zeichen
Zugriff Lesen Altestes Zeichen im Puffer
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Eigenschaft

Beschreibung

Wird wirksam

Wenn MR 14 >0

Tab. 31: Empfangspuffer, 8 Bit (ohne Entfernen des Zeichens)

MR 13

Empfangspuffer, 8 Bit (mit Entfernen des Zeichens)

Dieses Register zeigt das alteste im Empfangspuffer gespeicherte Zeichen. Das Zeichen wird aus dem Puf-
fer entfernt, so dass beim nachsten Lesen das nachste empfangene Zeichen ausgelesen werden kann.

Eigenschaft Beschreibung
Werte 0...31 5 Bit pro Zeichen
0..63 6 Bit pro Zeichen
0..127 7 Bit pro Zeichen
0...255 8 Bit pro Zeichen
Zugriff Lesen Altestes Zeichen im Puffer
Wird wirksam Wenn MR 14 >0

Tab. 32: Empfangspuffer, 8 Bit (mit Entfernen des Zeichens)

MR 14
Empfangspufferfiillstand

Dieses Register zeigt an, wie viele Zeichen im Empfangspuffer enthalten sind. Bei jedem Lesezugriff auf MR
13 wird dieses Register um 1 verringert.

Eigenschaft

Beschreibung

Werte

0...32.768

Tab. 33: Empfangspufferfillstand

MR 15

Empfangspuffer, 16 Bit, little endian
Ein Lesezugriff auf dieses Register entfernt 2 Zeichen aus dem Empfangspuffer und liefert sie als 16-Bit-Wert

zurick.
Zuordnung:

Zeichen Bits im Register

Erstes Bit0...7

Zweites Bit8...15

Eigenschaft Beschreibung

Werte 0...65.535

Zugriff Lesen Entnimmt 2 Zeichen aus dem Puffer
Wird wirksam Wenn MR 14 > 1

Tab. 34: Empfangspuffer, 16 Bit, little endian
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MR 16

Empfangspuffer, 16 Bit, big endian
Ein Lesezugriff auf dieses Register entfernt 2 Zeichen aus dem Empfangspuffer und liefert sie als 16-Bit-Wert
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zurlck.
Zuordnung:
Zeichen Bits im Register
Erstes Bit8 ... 15
Zweites Bit0...7

Eigenschaft

Beschreibung

Werte

0...65.535

Zugriff

Lesen

Entnimmt 2 Zeichen aus dem Puffer

Wird wirksam

Wenn MR 14 > 1

Tab. 35: Empfangspuffer, 16 Bit, big endian

MR 17

Empfangspuffer, 32 Bit, little endian
Ein Lesezugriff auf dieses Register entfernt 4 Zeichen aus dem Empfangspuffer und liefert sie als 32-Bit-Wert

zurlck.

Zuordnung:

Zeichen Bits im Register
Erstes Bit0...7
Zweites Bit8...15
Drittes Bit 16 ... 23
Viertes Bit 24 ... 31

Eigenschaft

Beschreibung

Werte

-2.147.483.648 ... 2.147.483.647

Zugriff

Lesen

Entnimmt 4 Zeichen aus dem Puffer

Wird wirksam

Wenn MR 14 > 3

Tab. 36: Empfangspuffer, 32 Bit, little endian
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MR 18

Empfangspuffer, 32 Bit, big endian

Ein Lesezugriff auf dieses Register entfernt 4 Zeichen aus dem Empfangspuffer und liefert sie als 32-Bit-Wert
zurtck.

Zuordnung:

Zeichen Bits im Register

Erstes Bit24 ... 31

Zweites Bit 16 ... 23

Drittes Bit8 ... 15

Viertes Bit0 ... 7

Eigenschaft Beschreibung

Werte -2.147.483.648 ... 2.147.483.647

Zugriff Lesen | Entnimmt 4 Zeichen aus dem Puffer
Wird wirksam Wenn MR 14 > 3

Tab. 37: Empfangspuffer, 32 Bit, big endian

MR 19
Fehlerzahler
Dieses Register zeigt die Anzahl der festgestellten Fehler an.

Eigenschaft

Beschreibung

Werte

0...2.147.483.647

Zugriff

Lesen/schreiben (I6schen)

Tab. 38: Fehlerzahler

8.4.3 Programmierung

Serielle Schnittstelle aktivieren

Die Aktivierung der freiprogrammierbaren seriellen Schnittstelle erfolgt Giber das Modulregister MR 7.
Schnittstelle
konfigurieren

v" Das Gerat JCM-501-E01 und das Gerat, mit dem kommuniziert werden soll, sind dem Schnittstellen-
standard RS-232 gemal verdrahtet

» Beschreiben Sie MR 7 mit dem Wert 1.

= Die serielle Schnittstelle ist aktiviert.

Serielle Schnittstelle konfigurieren

Die Konfiguration der freiprogrammierbaren seriellen Schnittstelle erfolgt Uber die Modulregister MR 1 ... MR
6.
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Schnittstelle
konfigurieren

v' Das Gerat JCM-501-E01 und das Gerat, mit dem kommuniziert werden soll, sind dem Schnittstellen-
standard RS-232 gemal verdrahtet.

1. Beschreiben Sie MR 1 mit dem Wert 2.
2. Beschreiben Sie MR 2 ... MR 6 mit den gewiinschten Ubertragungsparametern.

= Die serielle Schnittstelle ist als freiprogrammierbare Schnittstelle eingestellt. Der Sendepuffer und Emp-
fangspuffer sind geldscht.

Zeichen senden

Das Senden von Zeichen erfolgt, indem Sie das Zeichen in das Register Sendepuffer schreiben.

Zeichen senden
v Die freiprogrammierbare serielle Schnittstelle ist konfiguriert.
1. Prifen Sie den Sendepufferfiillstand, ob Platz im Sendepuffer ist.

2. Wenn kein Platz im Sendepuffer ist, dann warten Sie, bis Platz vorhanden ist.
3. Schreiben Sie das zu sendende Zeichen in das Register Sendepuffer.
=

Das Zeichen wird in den Sendepuffer eingetragen und von dort gesendet.

Zeichen empfangen

Das Empfangen von Zeichen erfolgt, indem Sie Zeichen aus dem Register Empfangspuffer lesen.

Zeichen empfangen
v Die freiprogrammierbare serielle Schnittstelle ist konfiguriert.

1. Warten Sie bis mindestens 1 Zeichen im Empfangspuffer ist, indem Sie den Empfangspufferfiillstand
prifen.

2. Lesen Sie das Zeichen aus dem Register Empfangspuffer.

= Das Zeichen wird aus dem Empfangspuffer entnommen.

Texte senden

Eine einfache Mdglichkeit, Texte auf der freiprogrammierbaren seriellen Schnittstelle zu senden, bietet die
Umleitung der Befehle DisplayText ()und DisplayText?2 ()auf Device 9.

Einschrankungen

Bei der Umleitung der Befehle DisplayText ()und DisplayText?2 () auf die freiprogrammierbare serielle
Schnittstelle gelten folgende Einschrankungen:

— Die Cursor-Position wird nicht ausgewertet.

— Die Zeichen fiir 'Anzeige I6schen' und 'l0sche bis Zeilenende' haben keine besondere Bedeutung, son-
dern werden unverandert ausgegeben.
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Texte senden
v Die freiprogrammierbare serielle Schnittstelle ist konfiguriert.

v Die detaillierte Beschreibung der Befehle DisplayText ()und DisplayText?2 () ist bekannt (siehe
JetSym-Online-Hilfe).
1. Verwenden Sie den Befehl DisplayText () oder DisplayText2 ().

2. Geben Sie hierbei Device 9 an.

= Der Task wartet an dem Befehl, bis alle Zeichen in den Sendepuffer eingetragen werden konnten.

Eine einfache Mdglichkeit, Werte auf der freiprogrammierbaren seriellen Schnittstelle zu senden, bietet die
Umleitung des Befehls DisplayValue () auf Device 9.

Einschrankungen

Bei der Umleitung des Befehls DisplayValue () auf die freiprogrammierbare serielle Schnittstelle gilt fol-
gende Einschrankung:

— Die Cursor-Position wird nicht ausgewertet.

Werte senden
v Die freiprogrammierbare serielle Schnittstelle ist konfiguriert.
v Die detaillierte Beschreibung des Befehls DisplayVvalue () ist bekannt (siehe JetSym-Online-Hilfe).

1. Stellen Sie die Spezialregister flr die Formatierung der Anzeige beim Befehl DisplayVvalue () auf die
gewlinschten Werte ein.

2. Verwenden Sie den Befehl Displayvalue ().
3. Geben Sie hierbei Device 9 an.

= Der Task wartet an dem Befehl, bis alle Zeichen in den Sendepuffer eingetragen werden konnten.

Werte empfangen

Das Empfangen von Werten geschieht, indem Sie Zeichen aus den Registern MR 15 bis MR 18 Empfangs-
pufferregister lesen.

Werte empfangen
v Die freiprogrammierbare serielle Schnittstelle ist konfiguriert.

1. Warten Sie bis mindestens 2 oder 4 Zeichen im Empfangspuffer sind, indem Sie den Empfangspuffer-
fullstand prifen.

2. Lesen Sie den Wert aus den Registern MR 15 bis MR 18 Empfangspuffer.

= Die Zeichen werden aus dem Empfangspuffer entnommen.
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8.5 Echtzeituhr

Die physikalische Zeitmessung erfolgt (iber eine Echtzeituhr. Bei dauerhafter Verbindung zwischen
ECU_PWR der Steuerung und der Fahrzeugbatterie wird die Echtzeituhr in ausgeschaltetem Zustand tber
einen bestimmten Zeitraum hinweg weitergefuhrt. Die Echtzeituhr hat keine automatische Sommerzeitum-
schaltung.

Das Gerat JCM-501-E01 verfugt Uber eine fest eingebaute Batterie mit einer Lebensdauer von min. 10 Jah-
ren.

8.6  Ubersicht der Speicherméglichkeiten

Das Gerat JCM-501-E01 enthalt verschiedene Arten von Programm- und Datenspeichern. Es gibt fliichtige
und nichtflichtige Speicher. Flichtiger Speicher verliert beim Ausschalten seinen Inhalt. Nichtflichtiger Spei-
cher behalt auch ohne Stromversorgung seinen Inhalt. Diese Speicherart nennt sich auch remanenter Spei-
cher und befindet sich direkt auf der CPU oder auf separaten 1/0O-Modulen.

Dieses Kapitel gibt eine Ubersicht (iber den zur Verfligung stehenden Speicher.

8.6.1  Speicher des Dateisystems

Im Speicher des Dateisystems werden Daten- und Programmdateien abgelegt.

Eigenschaften
— Nichtflichtig
— Grofe der internen Flash-Disk: 368 MB

Zugriff

— Durch das Betriebssystem

— Durch JetSym

— Uber Dateibefehle aus dem Anwendungsprogramm

8.6.2 Speicher des Anwendungsprogramms

Das Anwendungsprogramm wird standardmafig von JetSym an das Gerat JCM-501-E01 Ubertragen und
dort gespeichert.

Eigenschaften

— Ablage als Datei im Dateisystem

— Standardverzeichnis \App\Programmname

— In anderen Verzeichnissen (auch USB-Stick) moglich

Zugriff

— Durch das Betriebssystem

— Durch JetSym

— Uber Dateibefehle aus dem Anwendungsprogramm
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8.6.3 Merker
Merker belegen ein Bit im Speicher und kdnnen den Wert TRUE oder FALSE annehmen.

Eigenschaften
Anwendungs-
merker

— Globale Variablen, die fest Adressen zugeordnet sind (%MX)
— Nichtflichtig
— Anzahl: 256

— Merkernummern: 0 ... 255

Eigenschaften liberlagerter
Anwendungs-
merker

— Globale Variablen, die fest Adressen zugeordnet sind (%MX)
— Nichtflichtig

— Uberlagert mit den Registern 1000000 ... 1000055

— Anzahl: 1.792

— Merkernummern: 256 ... 2047

Eigenschaften
Spezialmerker

— Globale Variablen, die fest Adressen zugeordnet sind (%MX)

— Spezialmerker werden beim Start des Betriebssystems mit Standardwerten vorbesetzt
— Anzahl: 256

— Merkernummern: 2048 ... 2303

8.6.4 Register und Variablen hinterlegen

Remanent
speichern

Register und Variablen des Anwendungsprogramms kénnen durch globale Ablage mit fester Zuordnung zu
Registern remanent hinterlegt werden.

Diese Registervariablen %VL belegen immer 4 Bytes und werden nicht vom Betriebssystem initialisiert.
Diese Register %RL belegen immer 480.000 Bytes.

Es kann maximal 120.000 Registervariablen %VL geben.

Registerbereich fur %VL oder %RL betragt 1000000 ... 1119999

Fliichtig speichern

Variablen des Anwendungsprogrammes kénnen fliichtig hinterlegt werden.
Globale Variablen, die keine feste Zuordnung zu Adressen haben und kompakt abgelegt sein.
Sie beginnen mit dem Wert 0.
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8.7 Automatisches Kopieren von Steuerungsdaten

Dieses Kapitel beschreibt die Autostartfunktion, die es ermdglicht, Dateien innerhalb des Gerats JCM-501-
EO1 zu kopieren. Hierzu erstellen Sie eine Kommandodatei, die zusammen mit den Daten auf einem USB-
Stick abgelegt ist. Die Kommandodatei wird beim Anstecken des USB-Sticks automatisch abgearbeitet.

Funktionen im
lokalen
Dateisystem

Folgende Funktionen flihrt die Autostartfunktion aus:
— Verzeichnisse anlegen

— Verzeichnisse |6schen

— Dateien kopieren

— Dateien loschen

Anwendungs-
bereiche

Fir die Autostartfunktion gibt es hauptsachlich die folgenden Anwendungsbereiche:
— Wo Fernwartung nicht méglich ist.
— Wo kein PC vor Ort vorhanden ist.

— Wo der Anlagenbediener nicht in der Lage ist oder nicht in die Lage versetzt werden soll, Anderungen an
der Anlage vorzunehmen.

Folgendes kann mit der Autostartfunktion ausgefihrt werden:
— Anderung des Anwendungsprogramms

— Anderung der Anwendungsdaten

— Anderung der Steuerungskonfiguration

— Betriebssystemupdate (JCM-501-E01)

Voraussetzungen
Fir das automatische Kopieren von Steuerungsdaten sind folgende Voraussetzungen erforderlich:
— Der Programmierer verfugt iber Kenntnisse des Dateisystems.

Bezeichnung

Vollstandiger Name bezeichnet in dieser Beschreibung den Namen der Datei oder des Verzeichnisses mit
komplettem Pfad.

Betriebsanleitung — JCM-501-E01 46



Bucher Automation AG Programmierung | 8

8.7.1 Autostartfunktion laden

Die Autostartfunktion sollte nur wahrend der Boot-Phase (nach dem Einschalten) des JCM-501-E01 ausge-
fuhrt werden.

Relevante
Verzeichnisse

Wert Bemerkung
Dateiname autostart.bat Alles Kleinbuchstaben
Verzeichnis USB \USB\ Stammverzeichnis auf dem USB-Stick

Tab. 39: Relevante Verzeichnisse

Autostartfunktion laden
v Sie haben die Kommandodatei erstellt und im entsprechenden Verzeichnis abgelegt.
1. Stecken Sie den USB-Stick in die USB-Schnittstelle.

2. Schalten Sie das Gerét ein.

= Das Gerat bootet und |adt die Datei autostart.bat.

8.7.2 Autostartfunktion ausfiihren

Wahrend der Boot-Phase in der Betriebsart Autostart fihrt das Gerat die Kommandos in der Kommandodatei
aus.

Autostartfunktion
ausfiihren

Das Betriebssystem des JCM-501-E01 bearbeitet die Autostartfunktion in folgenden Schritten:

Schritt Beschreibung
1 Die Datei \USB\autostart.bat wird vom USB-Stick geladen.
2...n Die Kommandos werden in aufsteigender Reihenfolge bearbeitet.

8.7.3 Betriebsart Autostart beenden

Das letzte Kommando in der Datei autostart.bat beendet die Betriebsart Autostart.

Neustart

Wahlweise kénnen Sie das Gerat zu einem Neustart veranlassen, indem Sie das folgende Kommando an die
letzte Zeile Ihrer Kommandodatei setzen:

del \System\reset.exe

Autostart beenden
» Um die Betriebsart Autostart zu beenden, entfernen Sie den USB-Stick.
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8.7.4  autostart.bat — Aufbau

Die Kommandodatei ist eine Textdatei, deren Eintrage in Kommando- und Kommentarzeilen unterteilbar
sind:

— Leerzeilen kdnnen Sie beliebig einfigen.

— Leiten Sie Kommentarzeilen mit REM ein.

In diesen Sektionen geben Sie die Befehle an, die die Funktion Autostart ausfiihrt.

Bearbeitung der Kommandos

Die Autostartfunktion bearbeitet die Kommandos in der Reihenfolge von oben nach unten. Darlber hinaus
konnen Sie Spriinge in der Abarbeitungsreihenfolge einbringen. Ein Sprung ist hierbei Gber das Schllssel-
wort goto und einem Sprungziel definiert. Ein Sprungziel ist durch einen vorausstehenden Doppelpunkt (:)
definiert.

Ein einfacher Sprung ist wie folgt definiert:

goto end
{iibersprungener Bereich}
:end

Ein bedingter Sprung ist wie folgt definiert:

if {Bedingung} goto end
{ibersprungener Bereich}
:end

Verfiigbare
Kommandos

Die Kommandos entsprechen gangiger Windows®-Kommandozeilensyntax.

8.7.5 Beispiel fuir eine Kommandodatei

Aufgabe

Bei einem eingebauten Gerat JCM-501-E01 wollen Sie die Funktion erweitern. Hierfiir sind folgende Ande-
rungen erforderlich:

— Betriebssystemupdate
— Neues Anwendungsprogramm

— Neue Werte fir einige Register

Losung

Sie kopieren die benotigten Dateien auf einen USB-Stick und erstellen eine Kommandodatei fur die Auto-
startfunktion.

Inhalt des
USB-Sticks

Der USB-Stick enthalt folgende Dateien:
— Die Datei autostart.bat

— Das neue Betriebssystem
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— Eine .da-Datei fur die neuen Werte der Register
— Eine start.ini und eine .es3-Datei fiir das neue Anwendungsprogramm

Kommandodatei

@echo off

if not exist \applautostart.exe goto end

if exist \appl\update.ini goto end

if exist \app\usb update process marker goto dm

echo \data\update\jvm ce0 1.00.0.04.0s >\app\update.ini
md \datal\update

copy \%1\jvm ce0 1.00.0.04.0s \data\update\jvm ce0O 1.00.0.04.0s
echo >\app\usb update process marker

md \app\progtest

copy \%l\progtest\progtest.es3 \app\progtest\progtest.es3
copy \%l\register.da \app\register.da

del \System\reset.exe

goto end

:dm

del \app\usb update process marker

:end

8.7.6 Datendateien

Dateiformat

Die Datendatei ist wie folgt aufgebaut:

— Reine Textdatei

— Jeder Eintrag muss in einer eigenen Zeile stehen

— Jede Zeile muss mit Wagenrtcklauf/Zeilenvorschub (carriage return/ line feed) abgeschlossen sein
— Kommentarzeilen werden mit einem Semikolon (;) eingeleitet

— Als erster Eintrag in der Datei muss als Kennung SD1001 stehen

Datenzeilen

Eine Datenzeile besteht aus den folgenden Teilen:

— Variablenkennung am Beginn der Zeile

— Durch Leerzeichen oder Tabulator getrennt folgt die Variablennummer

— Durch Leerzeichen oder Tabulator getrennt folgt der Variablenwert

Variablenkennung Variablentyp

FS Merker

RS Ganzzahlregister

QS FlieRkommazahiregister
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Beispiel
: SD1001
i ; Data File - Jetter AG;
i ; Register 1000000 ... 1000005

{ RS 1000000 12345
© RS 1000001 2

' RS 1000002 -1062729008
' RS 1000003 502
RS 1000004 50

{ RS 1000005 3

. 0S 1009000 3.14
, Flag 10 ... 13
{FS 10 0

CFS 11 1

CFS 12 1

L FS 13 0

Datendateien automatisch laden

Das Gerat JCM-501-E01 verfugt Uber einen Mechanismus, der es erlaubt, eine Datendatei automatisch vor
dem Start des Anwendungsprogramms zu laden. Die Datendatei miissen Sie mit dem Namen register.da
versehen und im Ordner App ablegen.

Ablauf
So ladt das Gerat Datendateien:
Stufe Beschreibung
1 Wenn Sie die Datendatei register.da im Ordner App abgelegt haben, erkennt das

Gerat beim nachsten Geratestart die Datei an dieser Stelle.

Das Geréat |adt die Datei von dieser Stelle ein.

Das Gerat bildet deren Werte auf die Register ab.

Nach dem Laden [6scht das Gerat die Datendatei.

g~ WD

Das Gerat ladt das Anwendungsprogramm.
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8.8  Anwendungsprogramm speichern und laden

Der Anwender legt fest, welches Programm ausgefiihrt werden soll. Beim Download des Anwendungspro-
gramms auf die Steuerung wird dieses Programm als Datei auf der internen Flash-Disk abgespeichert. Das
Gerat tragt den Pfad- und Dateinamen in der Datei \App\start.ini ein.

Pfad- und
Dateiname

StandardmaRig legt JetSym im Verzeichnis \App ein Unterverzeichnis mit dem Projektnamen an und spei-
chert dort das Anwendungsprogramm mit der Dateierweiterung .es3 ab. Pfad- und Dateinamen werden dabei
immer in Kleinbuchstaben konvertiert.

\App\start.ini — Aufbau

Die Datei ist eine reine Textdatei mit einer Sektion mit 2 Eintragen:

‘ Element Beschreibung
[Startup] Sektionsname
Project Pfad zur Anwendungsprogrammdatei relativ zu \App
Program Name der Anwendungsprogrammdatei
Beispiel
[Startup]
Project = test program

Program = test program.es3

Das Anwendungsprogramm wird aus der Datei \App\test_program\test_program.es3 geladen.

Anwendungs-
programm laden

Beim Neustart des Anwendungsprogramms Uber JetSym oder nach dem Booten des JCM-501-E01 wird das
Anwendungsprogramm Uber das Dateisystem geladen und ausgefihrt.

So wird das Anwendungsprogramm vom Betriebssystem des JCM-501-E01 geladen.

Stufe Beschreibung
1 Das Betriebssystem liest die Datei \App\start.ini von der internen Flash-Disk.
2 Das Betriebssystem wertet den Eintrag Project aus. Er enthalt den Pfad zur Anwendungs-
programmdatei.
3 Das Betriebssystem wertet den Eintrag Program aus. Er enthalt den Programmnamen.
4 Das Betriebssystem ladt das Anwendungsprogramm aus der Datei <Project>\<Program>.
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9 Registerubersicht

Diese Registerubersicht beschreibt in stark zusam-
mengefasster Form die Register und Merker des Ge-

rats JCM-501-E01.

Default-Adresse am CANopen-Bus

Das Gerat hat bei der Auslieferung folgende Default-

Adresse am CANopen-Bus:

Node-ID

127 (OX7F)

Allgemeine Registerlibersicht

Registertbersicht | 9

Register- Beschreibung

bereich

100000 ... Electronic Data Sheet (EDS)
100999

106000 ... CAN

106999

108000 ... CPU/Backplane

108999

200000 ... Allgemeine Systemregister
209999

210000 ... Anwendungsprogramm
219999

310000 ... Dateisystem/Datendateien
319999

1000000 ... Anwendungsregister (remanent)
1029999

Allgemeine Merkerubersicht

Register- Beschreibung

bereich

100600 ... Identifikation

100614

100600 Interne Versionsnummer
100601 Modulkennung

100602 ... Modulname (Registerstring)
100612

100613 Platinenrevision

100614 Platinenoptionen

100700 ... Produktion

100712

100700 Interne Versionsnummer
100701 ... Seriennummer (Registerstring)
100707

100708 Tag

100709 Monat

100710 Jahr

100711 TestNum.

100712 TestRev.

100800 ... Features

100802

100800 Interne Versionsnummer
100801 MAC-Adresse (Jetter)
100802 MAC-Adresse (JCM-501-E01)

Elektronisches Typenschild

‘ Merker ‘ Beschreibung
0...255 Anwendungsmerker (remanent)
256 ... 2047 | Uberlagert mit R 1000000 bis

1000055

2048 ... 2303 | Spezialmerker

Elektronisches Typenschild (EDS)
Die EDS-Daten konnen fur die CPU oder fir das Ge-

samtgerat ausgelesen werden.

Register- Beschreibung
bereich
100500 Schnittstelle

0 CPU

1 Baseboard

Betriebsanleitung — JCM-501-E01

(Gesamtgerat)

Register- Beschreibung

bereich

100708 Tag

100709 Monat

100710 Jahr

100900 ... Produktion

100907

100900 Interne Versionsnummer
100901 ... Seriennummer (Registerstring)
100907

100950 ... Identifikation

100993

100950 Interne Versionsnummer
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Register- Beschreibung Register Beschreibung
LG L 106001 Node-ID CAN 1
100951 Modulkennung 106100 Baudrate CAN 2
100952 ... Modulname (Register-String) )
100962 106101 Node-ID CAN 2
100965 Config-ID . .
9 Serielle Schnittstelle
100966 Vendor-ID
Register Beschreibung
100967 Variant 103001 Protokoll
100968 Type-ID
P 103002 Baudrate
100992 Navision-ID . .
103003 Anzahl Datenbits pro Zeichen
100993 FBG-Version :
103004 Anzahl Stoppbits
= = 103107 Aktivierung der seriellen Schnittstel-
Register Beschreibung le
:ggg:g Direktzugriff 0 Serielle Schnittstelle ist inaktiv, es
kénnen keine Daten empfangen/ge-
102910 Millisekunden sendet werden.
102911 Sekunden 1 Serielle Schnittstelle ist aktiv, es
102912 Minuten \I;Ic;r;gg: Daten empfangen/gesendet
102913 Stunden 103010 Sendepuffer
102914 Wochentag (0 = Sonntag) 103011 Sendepufferfiillstand
102915 Tag 103012 Empfangspuffer (ohne Entfernen)
102916 Monat 103013 Empfangspuffer (mit Entfernen)
102917 Jahr 103014 Empfangspufferfillstand
102920 ... Pufferzugriff o .
102928 103015 Empfangspuffer, 16 Bit, little endian
102920 Millisekunden 103016 Empfangspuffer, 16 Bit, big endian
102921 Sekunden 103017 Empfangspuffer, 32 Bit, little endian
102922 Minuten 103018 Empfangspuffer, 32 Bit, big endian
102923 Stunden 103019 Fehlerzahler
102924 Wochentag (0 = Sonntag) Flash Speicher
102925 Tag - -
Register- Beschreibung
102926 Monat bereich
102927 Jahr 107510 ... Sektor-Statistik
102928 Lese/Schreibtrigger 107513
107510 Verfligbare Sektoren
CAN 107511 Verwendete Sektoren
Register Beschreibung 107512 Blockierte Sektoren
106000 Baudrate CAN 1 107513 Freie Sektoren
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Register- Beschreibung Register Beschreibung
bereich BitO=1  USB-Stick gesteckt
107520 ... Byte-Statistik oA . .
107523 Bit 1=1 USB-Stick bereit
107520 GroRe Flash-Speicher in Byte 109001 Schreibschutz
107521 Verwendeter Speicher in Byte ! Datentrager schreibgeschitzt
107522 Blockierter Speicher in Byte 109002 Speichergrofie in MByte
107523 Freier Speicher in Byte 109003 Freier Speicher in MByte
109004 Fur Anwender verfligbarer Speicher
in MByte
LEDs d
109005 Verwendeter Speicher in MByte
‘ Register ‘ Beschreibung ‘
108008 LED D1 ... D2 Allgemeine Systemregister
Bit 0 LED D1 Grln
I . ‘ Register ‘ Beschreibung
Bit 1 LED D1 Rot 200000 0S-Version (Major * 100 + Minor)
Bit 2 LED D2 Griin 200001 Anwendungsprogramm lauft (Bit
Bit 3 LED D2 Rot 0=1)
0/2 Programm stoppen
Systeminformationen 1 Programm starten
‘ Register ‘ Beschreibung 3 Programm fortsetzen
108500 ... | JetVM-DlI-Version-String 200008 Fehlerregister 1 (identisch zu
108509 210004)
108510 ... Versionsstring der Hostapplikation Bit 8 Ungiiltiger Sprung
108519
) N Bit 9 Ungdiltiger Call
108520 ... Dateiname der Hostapplikation
108529 Bit 10 Ungultiger Index
108530 ... OS-Version (String) Bit 11 Ungdltiger Opcode
108539 Bit12 | Division durch Null
108570 CPU-Typ Bit13 | Stack-Uberlauf
108571 Anzahl der CPUs Bit 14 Stack-Unterlauf
108573 Physikalischer Arbeitsspeicher Bit 15 Stack ungiltig
108574 Freier physikalischer Arbeitsspei- Bit 16 Fehler beim Laden des Anwen-
cher dungsprogramms
108575 Auslastung des Arbeitsspeichers in Bit 24 Zykluszeitiiberschreitung
Prozent
Bit 25 Tasklock Timeout
108581 Bildschirmbreite in Pixel
Bit 31 Unbekannter Fehler
108582 Bildschirmhdhe in Pixel
200168 Bootloader-Version (IP-Format)
108590 HID-Version
200169 OS-Version (IP-Format)
USB-Stick 201000 I(_au)fzeitregister in Millisekunden
rw
Regi Beschrei
Register | Beschreibung 201001 Laufzeitregister in Sekunden (rw)
109000 Status
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Register ‘ Beschreibung ‘ ‘ Register Beschreibung
201002 Laufzeitregister in Reg. 201003 Bit 16 Fehler beim Laden des Anwen-
201003 10 ms Einheiten fiir Reg. 201002 dungsprogramms
(rw) Bit 24 Zykluszeituberschreitung
201004 Laufzeitregister in Millisekunden Bit 25 Tasklock Timeout
(ro) Bit 31 Unbekannter Fehler
201005 I(_r:(a)L)szeltreglster in Mikrosekunden 210006 Héchste Task-Nummer
202960 Passwort fiir Systemkommandore- 210007 Minimale Programmzykluszeit
gister (0x424f6f74) 210008 Maximale Programmzykluszeit
202961 Systemkommandoregister 210009 Aktuelle Programmzykluszeit
202980 Fehlerhistorie: Anzahl Eintrage 210011 Aktuelle Task-Nummer
202981 Fehlerhistorie: Index 210050 Aktuelle Programmestelle innerhalb
202982 Fehlerhistorie: Eintrag einer Ausfhrungseinheit
203100 ... 32-Bit-Uberlagerung Flag O ... 255 210051 :E:i;?ner::i‘fe bearbeiteten Ausfuh-
203107 9
203108 ... 16-Bit-Uberlagerung Flag O ... 255 210056 Gsewunscme Gesamizykluszeit in
203123 H
203124 32-Bit-Uberlagerung Flag 2048 .. 210057 Errechnete Gesamtzykluszeit in ys
203131 2303 210058 Maximale Zeitscheibe pro Task in
203132 ... 16-Bit-Uberlagerung Flag 2048 ... HS
203147 2303 210060 Task-ID (fir R 210061)
209700 Systemlogger: Globale Freigabe 210061 Prioritat fir die Task [R 210060]
209701 ... Freigabe Systemkomponenten 210063 Lange der Scheduler-Tabelle
209739 210064 Index in Scheduler-Tabelle
210065 Task-ID in Scheduler-Tabelle
Anwendungsprogramm
210070 Task-ID (fir R 210071)
‘ Register ‘ Beschreibung ‘ )
210071 Timer-Nummer (0 ... 31)
210000 Anwendungsprogramm lauft (Bit
0=1) 210072 Manuelles Auslésen eines Timer-
Events (bitkodiert)
210001 JetVM-Version
210073 Ende zyklischer Task (Task-ID)
210004 Fehlerregister (bitkodiert)
. 210074 Kommando fur zyklische Tasks
Bit 8 Ungultiger Sprung
) - 210075 Anzahl Timer
Bit9 Ungdltiger Call
210076 Timer-Nummer (fir R 210077)
Bit 10 Ungultiger Index
) - 210077 Timer-Wert in Millisekunden
Bit 11 Unguiltiger Opcode
) o 210100 ... Task-Zustand
Bit12 | Division durch Null 210199 Verwenden Sie bitte die STX-Funk-
Bit 13 Stack-Uberlauf tion TaskGetlInfo(), wie in der Jet-

) Sym-Online-Hilfe beschrieben.
Bit 14 Stack-Unterlauf

) - 210400 ... Task-Programmadresse
Bit 15 Stack ungultlg 210499
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Register Beschreibung ‘ ‘ Register Beschreibung
210600 Task-ID eines zyklischen Tasks (flr 203115 112 ...127
R 210601) 203116 128 ... 143
210601 Bearbeitungszeit eines zyklischen 203117 144 159

Tasks in Promille

210609 Tasklock Timeout in ms 203118 160...175
-1 Uberwachung abgeschaltet 203119 176 ... 191
210610 Zeitliberschreitung (bitkodiert, Bit 0 203120 192.... 207
— Timer 0 usw.) 203121 208 ... 223
203122 224 ... 239
Dateisystem/Datendateifunktion 203123 240 . 255

‘ Register ‘ Beschreibung ‘
312977 Status der Dateioperation

312978 Task-ID
Anwendungsregister

‘ Register ‘ Beschreibung ‘
1000000 ... 32-Bit Integer (remanent)

1005999

32 zusammengefasste Merker

‘ Register ‘ Beschreibung
203100 0..31

203101 32...63
203102 64 ... 95
203103 96 ... 127
203104 128 ... 159
203105 160 ... 191
203106 192 ... 223
203107 224 ... 255

16 zusammengefasste Merker

‘ Register ‘ Beschreibung
203108 0..15
203109 16 ... 31
203110 32..47
203111 48 ... 63
203112 64 ..79
203113 80...95
203114 96 ... 111

Betriebsanleitung — JCM-501-E01

32 zusammengefasste
Spezialmerker

‘ Register ‘ Beschreibung
203124 2048 ... 2079
203125 2080 ... 2111
203126 2112 ... 2143
203127 2144 ... 2175
203128 2176 ... 2207
203129 2208 ... 2239
203130 2240 ... 2271
203131 2272 ... 2303

16 zusammengefasste
Spezialmerker

‘ Register ‘ Beschreibung
203132 2048 ... 2063
203133 2064 ... 2079
203134 2080 ... 2095
203135 2096 ... 2111
203136 2112 ... 2127
203137 2128 ... 2143
203138 2144 ... 2159
203139 2160 ... 2175
203140 2176 ... 2191
203141 2192 ... 2207
203142 2208 ... 2223
203143 2224 ... 2239
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Register Beschreibung
203144 2240 ... 2255
203145 2256 ... 2271
203146 2272 ... 2287
203147 2288 ... 2303
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Systemfunktionen

Registertbersicht | 9

Aus Kompatibilitadtsgriinden sind die Systemfunktionen hier gelistet.
Nutzen Sie in JetSym-STX anstelle der Systemfunktionen die entsprechenden JetSym-STX-Funktionen.

System- Beschreibung

funktion

4 Konvertierung von BCD zu HEX

5 Konvertierung von HEX zu BCD

20 Quadratwurzel

21 Sinus

22 Cosinus

23 Tangens

24 Arcus Sinus

25 Arcus Cosinus

26 Arcus Tangens

27 Exponentialfunktion

28 Naturlicher Logarithmus

29 Absolutwert

30 Trennung von Vor- und Nachkommastellen

50 Registerwerte sortieren

90 Datendatei schreiben

91 Datendatei anfligen

92 Datendatei lesen

96 Datendatei 16schen

System- Entsprechende JetSym-STX-Funktion

funktion

4 Function Bcd2Hex(Bcd: Int): Int;

5 Function Hex2Bcd(Hex: Int): Int;

50 Function QSort(DataPtr: Int, ElementCnt: Int, ElementSize: Int, SortOffset:
Int, SortType: STXBASETYPE, SortMode: QSORTMODE): Int;

90/91 Function FileDAWrite(Const Ref FileName: String, Const Ref Mode: String,
VarType: DAWRITE_TYPE, First: Int, Last: Int): Int;

92 Function FileDARead(Const Ref FileName: String): Int;
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10 Wartung

Das Produkt ist wartungsfrei. Im laufenden Betrieb sind keine Inspektions- und Wartungsarbeiten nétig.

10.1 Instandsetzung

Defekte Komponenten kénnen zu gefahrlichen Fehlfunktionen fiihren und die Sicherheit beeinflussen.
Instandsetzungsarbeiten am Produkt durfen nur durch den Hersteller erfolgen.
Das Offnen des Produkts ist untersagt.

Verdanderungen am Produkt

Umbauten und Veranderungen am Produkt und dessen Funktion sind nicht gestattet. Umbauten am Produkt
fuhren zum Verlust jeglicher Haftungsanspriche.

Die Originalteile sind speziell fir das Produkt konzipiert. Die Verwendung von Teilen und Ausstattungen an-
derer Hersteller ist nicht zulassig.

Fir Schaden, die durch die Verwendung von nicht originalen Teilen und Ausstattungen entstehen, ist jegliche
Haftung ausgeschlossen.

10.2 Lagerung und Transport

Lagerung
Beachten Sie bei der Einlagerung des Produkts die Umweltbedingungen im Kapitel Technische Daten.

Transport und
Verpackung

Das Produkt enthalt elektrostatisch gefahrdete Bauelemente, die durch unsachgemafe Behandlung bescha-
digt werden kdnnen. Beschadigungen am Produkt kbnnen dessen Zuverlassigkeit beeintrachtigen.

Zum Schutz vor Schlag- und StolReinwirkungen muss der Transport in der Originalverpackung oder in einer
geeigneten elektrostatischen Schutzverpackung erfolgen.

Prifen Sie bei beschadigter Verpackung das Produkt auf sichtbare Schaden und informieren Sie umgehend
den Transporteur und die Jetter AG liber Transportschaden. Bei Beschadigungen oder nach einem Sturz ist
die Verwendung des Produkts untersagt.

10.3 Entsorgung
Das Symbol der durchgestrichenen Milltonne bedeutet, dass Elektroaltgerate
vom Endnutzer nicht Gber den Hausmuill entsorgt werden durfen. Bitte entsorgen

Sie diese fachgerecht. Die geltenden Umweltschutzrichtlinien und Vorschriften
des Betreiberlandes missen eingehalten werden.

Abb. 11: Symbol ,Durchge-
strichene Mlltonne*
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Entsorgungsmoglichkeit

Zur fachgerechten Entsorgung stehen Ihnen zertifizierte Entsorgungsbetriebe und die Méglichkeit zur Riick-
gabe an die Jetter AG zur Verfiigung.

Nahere Informationen und das dazu nétige Ricklieferformular finden Sie auf unserer Homepage.

Batterien und Akkus

Entnehmen Sie vor der Entsorgung evtl. vorhandene Batterien und Akkus aus den Altgeraten, sofern dies ge-
fahrenlos und zerstérungsfrei moglich ist. Fihren Sie diese einer gesonderten fachgerechten Entsorgung zu.

Personenbezogene Daten

Als Endnutzer sind Sie selbst fur die Loschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgera-
ten verantwortlich.

Verpackungen

Die Verpackungen dieser Produkte diirfen nicht iber den Hausmdill entsorgt werden. Informationen zur Rick-
gabe von Verpackungen an die Jetter AG finden Sie auf unserer Homepage.
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11 Service

11.1 Technischer Support

Bei Fragen, Anregungen oder Problemen steht IThnen unser Technischer Support mit seiner Expertise zur
Verfigung. Diesen kénnen Sie telefonisch oder tber das Kontaktformular auf unserer Homepage erreichen:

Technischer Support | www.bucherautomation.com

Oder schreiben Sie eine E-Mail:

support@bucherautomation.com

Der Technische Support bendtigt folgende Informationen:

— Hardware-Revision und Seriennummer
Die Seriennummer und Hardware-Revision lhres Produkts entnehmen Sie dem Typenschild.

— Betriebssystemversion
Die Betriebssystemversion ermitteln Sie mithilfe der Entwicklungsumgebung.
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12 Ersatzteile und Zubehor

Ungeeignetes Zubehor kann Produktschéaden verursachen

Teile und Ausstattungen anderer Hersteller konnen Funktionsbeeintrachtigungen und
Produktschaden verursachen.

» Verwenden Sie ausschlieBlich von der Jetter AG empfohlenes Zubehor.

12.1 Zubehor

@ Info Zubehor bestellen

Das Zubehr ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Geeignetes Zubehor ist bei der Jetter AG erhaltlich.

Zubehor Artikelnummer
Steckersatz 10001264
bestehend aus Deutsch-Gehause, Crimpkontakte (Buchse)

Anschlusskabel 60878741
bestehend aus Deutsch-Gehause, konfektioniert und geprift mit 1,5 m offener

Litze

Anschlusskabel 60878737

bestehend aus Deutsch-Gehause, konfektioniert und gepruift mit 0,5 m offener
Litze, sub-D fur CAN und Powerstecker & Schalter

Programmierzwischenkabel 60882076
bestehend aus Deutsch-Gehause beidseitig, konfektioniert und geprift, CAN1
auf Sub D herausgefihrt
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