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Einleitung

Das Servo Controller Modul N-SV1 der Steuerungsfamilie NANO bietet die Mdglichkeit, Motorendstufen
anzusteuern, die nur einen Eingang fur Sollwertspannungen zwischen 0 Volt und 10 Volt bieten. Diese
Betriebsart des N-SV1 nennt sich Unipolare DAC-Ausgabe (DAC = digital-analog-converter).

Fur die Programmbeispiele in diesem Dokument wird angenommen, dass sich das N-SV1 direkt an die
NANO-CPU angesteckt ist.

Konfiguration

Signalpolaritaten konfigurieren
Das Bit 7 im Polaritatenregister 1xy04 des N-SV1 definiert ob die Digitalausgénge 1 aktiv oder 0 aktiv sind.

Bl T_SETZ [ Reg=12104, Bit=7] (Resetwert)
Ausgange sind 1 aktiv, d.h. bei aktivem Ausgang wird Spannung ausgegeben.

Bl T_LOSCH [ Reg=12104, Bit=7]
Ausgénge sind 0 aktiv, d.h. bei aktivem Ausgang wird keine Spannung ausgegeben.

Ausgange unterhalb eines Ausgabewertes abschalten

Mit dem Register 1xy81 des N-SV1 kdnnen beide digitalen Ausgange inaktiv geschaltet werden, wenn der
DAC-Ausgabewert den Wert in diesem Register unterschreitet. Damit kann z.B. ein Frequenzumrichter
schnell auf Bremsbetrieb geschaltet werden, wenn sein Geschwindigkeitssollwert zu klein wird.

Start der Unipolare DAC-Ausgabe
Gestartet wird die Unipolare DAC-Ausgabe Uber das Kommando 70:

LADE_REG STER [12101 nit 70]

Durch dieses Kommando wird auch das Bit 10 im Statusregister des N-SV1 geldscht, d.h. nach einem
HAL TACHSE wird die Position nicht nachgeregelt.

Nachdem dieses Kommando gegeben wurde, zeigen die beiden Digitalausgange folgendes Verhalten:
Positionierung in positive Richtung: Ausgang 1 aktiv, Ausgang 2 inaktiv
Positionierung in negative Richtung: Ausgang 1 inaktiv, Ausgang 2 aktiv

Beenden der Unipolare DAC-Ausgabe
Beendet wird die Unipolare DAC-Ausgabe lber das Kommando 71:

LADE_REG STER [ 12101 nit 71]
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