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Telefon - Zentrale: 07141/2550-0 
Telefon - Vertrieb: 07141/2550-530 
Telefon - Technische Hotline: 07141/2550-444 
 
Telefax: 

 
07141/2550-425 

E-Mail - Vertrieb: sales@jetter.de 
E-Mail - Technische Hotline: hotline@jetter.de 

Alle Rechte vorbehalten. 
Die Firma Jetter AG behält sich das Recht vor, Änderungen an ihren 
Produkten vorzunehmen, die der technischen Weiterentwicklung 
dienen. Diese Änderungen werden nicht notwendigerweise in jedem 
Einzelfall dokumentiert. 
 
Diese Application Note und die darin enthaltenen Informationen 
wurden mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt. Die Firma Jetter 
AG übernimmt jedoch keine Gewähr für Druckfehler oder andere 
Fehler oder daraus entstehende Schäden. 
 
Die hier genannten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen 
oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Titelhalter. Internetadresse: http://www.jetter.de 
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Einleitung 
Die Leistungselektronik TLD01x ist Teil der Twin Line-Gerätefamilie zur Steuerung von Schrittmotoren. 
Diese Application Note beschreibt den Anschluß eines TLD01x an die Schrittmotoransteuerung der NANO-
Steuerungsfamilie (CPU, N-SM2). 
 
Weitere Informationen bzgl. Anschluß und Inbetriebnahme des TLD01x, bzw. notwendige 
Sicherheitsmaßnahmen sind nicht Gegenstand dieser Application Note. Hierzu wird auf die technische 
Dokumentation des Herstellers des TLD01x verwiesen. 

Anschluß 
Der Anschluß des TLD01x an die Jetter-Steuerungen erfolgt über die Schnittstelle PULSE-C des TLD01x.  
Diese Schnittstelle befindet sich auf der Gerätevorderseite und ist mit einem 15poligen Sub-D-
Steckverbinder ausgestattet. 

Kabelspezifikation 
Wird das Kabel selbst angefertigt, so gelten folgende Mindestanforderungen, auch für die EMV-
Verträglichkeit: 
 
• Geschirmtes Kabel verwenden. 
• Der Schirm muss auf beiden Seiten großflächig geerdet sein. 
• Mindestquerschnitt der Signaladern: 0,14 mm² 
• Maximale Länge: 10 m 
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Verdrahtungsplan 
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