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Die Firma Jetter AG behalt sich das Recht vor, Anderungen an lhren Produkten vorzunehmen, die der technischen
Weiterentwicklung dienen. Diese Anderungen werden nicht notwendigerweise in jedem Einzelfall dokumentiert.

Diese Application Note und die darin enthaltenen Informationen wurden mit der gebotenen Sorgfalt zusammengestellt.
Die Firma Jetter AG lbernimmt jedoch keine Gewahr fiir Druckfehler oder andere Fehler oder daraus entstehende
Schaden.

Die in diesem Buch genannten Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der
jeweiligen Titelhalter.
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Beispiel fiir ein Uberwachungs-Task Einleitung und EinfUhrung

1 Einleitung und Einfuhrung

Einleitung Die hier vorliegende Application Note beinhaltet ein Beispiel fiir einen
Uberwachungs-Task (MonitorTask). Dieses Beispiel kann in ein bestehendes
STX-Projekt in JetSym Ubernommen werden. Der Programmierer muss ent-
sprechende Anpassungen je nach Projekt im Programmcode vornehmen.
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Jetter AG 3



1 Einleitung und Einfuhrung

Beschreibung des Uberwachungs-Task

Ausgangssituation

Funktion des
Uberwachungs-Tasks

Quelicode des
MonitorTasks

Im Beispiel des MonitorTasks wird von einer zyklischen Abarbeitung

eines Vorgangs ausgegangen. Dieser Vorgang steht innerhalb einer Loop- /
End_Loop-Schleife. Wir gehen davon aus, dass die Abarbeitung der Schleife
weniger als 100 ms dauert.

Das Beispiel zeigt einen typischen Programmcode fiir einen Uberwachungs-
Task. Der Uberwachungs-Task kontrolliert den Ablauf eines anderen Tasks. So
kann z. B. bei einem Timeout die CAN-Kommunikation gestoppt werden. Die
einzelne Fehlerbehandlung muss vom Programmierer vorgegeben werden.

Der nachstehende Quellcode beschreibt das Geriist des MonitorTasks:

Const
cTimeoutControlTask = T#100ms;
// Hier legen Sie die Zeit fest, wann der Timeout ausgeldst

// werden soll.
End Const;

Var
MonitorTimer: TTimer;
End Var;

Task ControlTask Autorun
// Hier alle Aktivitaten zur Initialisierung aufrufen.
TaskRestart MonitorTask;
Loop
TimerStart (MonitorTimer, cTimeoutControlTask);
// Hier alle Aktivitdten auflisten, die zyklisch
// aufgerufen werden sollen.
End Loop;
End Task;

Task MonitorTask
When TimerEnd (MonitorTimer) Then
TaskBreak ControlTask;
// Hier alle Aktivitaten aufrufen, wie die
// Fehlerbehandlung aussehen soll.
// Z. B. bei einem Timeout alle PDOs auf Defaultwerte

// setzen.
/] ..
// PDOs abschalten.

CanOpenSetCommand (0, CAN CMD HEARTBEAT,
CAN HEARTBEAT PREOPERATIONAL) ;

TaskRestart ControlTask;
TaskBreak MonitorTask;
End When;
End Task;
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Beispiel fiir ein Uberwachungs-Task Einleitung und EinfUhrung

Hinweis

Die Programmzeile TimerStart wird bendtigt, um bei erneutem Durchlauf
der Schleife den Timer neu zu starten. Dies kann z. B. auch innerhalb weiterer
Schleifen verwendet werden oder an einer anderen Stelle im Programmcode.

Hier ein Beispiel fiir eine Kombination von zwei Schleifen:

/..

Task ControlTask Autorun
// Hier alle Aktivitdten zur Initialisierung aufrufen.
TaskRestart MonitorTask;
Loop
TimerStart (MonitorTimer, cTimeoutControlTask):;
// Hier Aktivitdten auflisten, die zyklisch in

// Schleife 1 aufgerufen werden sollen.
For LoopVar := 0 To 19 Do
TimerStart (MonitorTimer, cTimeoutControlTask);
// Hier alle Aktivitaten auflisten, die in
// Schleife 2 aufgerufen werden sollen.
End For;
// Hier eventuell weitere Aktivitdten auflisten,
// die mit in Schleife 1 aufgerufen werden sollen.
End Loop;
End Task;
/).
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