
Fault List JM-2xxx (FW-0.09.51)

Fehler Nr.Name HT*) Beschreibung Fehlerbehebung
0x0000 Kein Fehler 0

0x0101 IGBT Übertemperatur 0 IGBT Modul zu heiß.
Überprüfen Sie die Kühlung des Wechselrichters und die 
Funktionstüchtigkeit des Lüfters.

0x0102 Ixt Langer Zeitraum 0
Die zulässige Dauer der Langzeitüberlastung (60 s) 
wurde überschritten.

Wenn während des Beschleunigungs-/Verzögerungsvorgangs 
ein Fehler auftritt, reduzieren Sie die Rampensteilheit; wenn 
während des stationären Betriebs ein Fehler auftritt, reduzieren 
Sie die Last oder die Geschwindigkeit. Der Servoverstärker ist 
möglicherweise falsch dimensioniert.

0x0103 Ixt Kurzer Zeitraum 0
Die zulässige Dauer der kurzfristigen Überlastung (1s) 
wurde überschritten.

Wenn während des Beschleunigungs-/Verzögerungsvorgangs 
ein Fehler auftritt, reduzieren Sie die Rampensteilheit; wenn 
während des stationären Betriebs ein Fehler auftritt, reduzieren 
Sie die Last oder die Geschwindigkeit. Der Servoverstärker ist 
möglicherweise falsch dimensioniert.

0x0104 I2t Überwachung: Motor 0
Das thermische Motormodell hat eine 
Motorüberlastung festgestellt.

0x0200 Kühlkörper Übertermperatur 0
Die Temperatur des Kühlkörpers hat den zulässigen 
Grenzwert überschritten.

Überprüfen Sie die Umgebungsbedingungen und das 
Kühlsystem (siehe zulässiger Temperaturbereich und 
Kühlungsanforderungen). Überprüfen Sie den Kühlkörperlüfter 
und, falls vorhanden, den Gehäuselüfter. Wenn die 
angegebenen Umgebungsbedingungen nicht realisiert werden 
können, kann die PWM-Frequenz reduziert werden, andernfalls 
muss die Ausgangsleistung reduziert werden. 
Übertemperaturfehler können erst zurückgesetzt werden, 
nachdem die Temperatur um mindestens 5 °C gesunken ist.

*)Haltezeit in [s]: Zeit, die gewartet werden muss, bis der Fehler bestätigt werden kann
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0x0300 Geräteübertemperatur 0
Die Innentemperatur hat den zulässigen Grenzwert 
überschritten.

Kühlung und Lüfter überprüfen. Überprüfen Sie den zulässigen 
Betriebstemperaturbereich und rüsten Sie gegebenenfalls das 
Kühlsystem des Schaltschranks auf. Übertemperaturfehler 
können erst zurückgesetzt werden, nachdem die Temperatur 
um mindestens 5 °C gesunken ist.

0x0303
ZwischenkreiskondensatorÜbert
emperatur

0
Die Temperatur des Zwischenkreiskondensators hat 
den zulässigen Grenzwert überschritten.

Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur. Kühlsystem im 
Schaltschrank verstärken.

0x0304 PCB Übertemperatur 0
Die PCB-Temperatur hat den zulässigen Grenzwert 
überschritten.

Überprüfen Sie den Temperaturbereich in der Umgebung. 
Kühlsystem im Schaltschrank verstrken.

0x0400 Motor Übertemperatur 0
Der Thermosensor oder die PTC-Überwachung hat eine 
zu hohe Motortemperatur festgestellt.

Motor abkühlen lassen, Last/Kühlsystem überprüfen. Ein 
größerer Motor kann erforderlich sein. Die Motortemperatur ist 
zu hoch oder der Sensor ist defekt: Überprüfen Sie den 
Temperatursensor und die Parametrierung des Servoverstärkers 
in Bezug auf den Temperatursensor.

0x0404 Schleppfehler 0 Die Schleppfehlergrenze wurde überschritten.
Überprüfen Sie die Reglereinstellungen des Drehzahlreglers und 
des Positionsreglers oder erhöhen Sie die Schleppfehlergrenze 
des Positionsreglers.

0x0500 Überstrom 15
Ausgangsstromwert zu hoch. (Überlastung / Motor 
blockiert / Kurzschluss)

Überprüfen Sie die Motorlast, den Anschluss und die Rampen. 
Überprüfen Sie, ob der Geber richtig eingestellt ist 
(Drehrichtung). Einstellungen des Drehmomentreglers 
überprüfen (kein Schwingen des Stroms).

0x0503 DC-Zwischenkreis-Überstrom 15
Überstrom in einer Phase / Erdschluss / 
Brückenkurzschluss

Motor und Verkabelung überprüfen.

0x0505 Erdschluss auf der Motorseite 15
Möglicher Erdschluss erkannt (unsymmetrischer 
Motorstrom)

0x0507 SW Überstrom 15 Überstrom in einer Phase Überprüfen Sie die Motorlast und den Anschluss.

*)Haltezeit in [s]: Zeit, die gewartet werden muss, bis der Fehler bestätigt werden kann
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0x0520 Offset der Strommessung 0 Fehler bei der Offset-Auswertung der Strommessung.

Die Offset-Auswertung des Analog-Digital-Wandlers hat einen 
Fehler erzeugt. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein und 
prüfen Sie, ob der Fehler erneut auftritt. Wenn dies wiederholt 
auftritt und kein Überstrom vorliegt, wenden Sie sich an Bucher 
Automation.

0x0525 Minimalstromregelung 15 Minimalstromregelung im erweiterten Bremsmodus

0x0530
Möglicherweise ist kein Motor 
angeschlossen

15
Hohe Wechselrichterausgangsspannung bei sehr 
geringem Strom.

Motoranschluss überprüfen.

0x0531 Bootstrap fehlgeschlagen 15
Keine gültigen Strommesssignale nach dem Bootstrap-
Zustand.

Der Stromwert muss ungefähr 2048 betragen, was 0 Ampere 
entspricht.

0x0603
BDM-Stromversorgungseinheit 
nicht identifiziert

0
Die ID der Versorgungseinheit wurde nicht 
ordnungsgemäß erkannt.

Die Fehlerumgebung 1 umfasst eine vom Controller erkannte 
Versorgungseinheit-ID. Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x0604 BDM Ungültige Hardware 0 Die Revision des erkannten BDM ist ungültig. Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x0605 Gerätedaten unbestätigt 0
Die Gerätedaten wurden geändert. Die Änderungen 
sind noch nicht überprüft und aktiv.

Den Wechselrichter neu starten

0x0607 Erforderlich BDM-Daten fehlen 0
Für den Betrieb des BDM sind wesentliche Daten nicht 
vorhanden.

Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x0608 Erforderlich CBO-Daten fehlen 0
Für den Betrieb des CBO sind wesentliche Daten nicht 
vorhanden.

Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x0609
Gerätedaten-Prüfsumme 
fehlgeschlagen

0 Die gespeicherten Gerätedaten sind ungültig. Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x060A CBO-Gerätedatenversion 0 Gerätedaten zu alt. Kontaktieren Sie Bucher Automation.
0x060C BDM-Gerätedatenversion 0 Gerätedaten zu alt. Kontaktieren Sie Bucher Automation.
0x060D Gerätedaten ungültig 0 Gerätedaten in BDM sind ungültig Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x060E Ungültige Anzahl von Achsen 0
Die Gerätedaten stimmen nicht mit dem tatsächlichen 
Gerät überein.

Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x060F Kommissionierungs-Datenfehler 0
Das Laden der Kommissionierungdaten ist 
fehlgeschlagen.

Kontaktieren Sie Bucher Automation.

*)Haltezeit in [s]: Zeit, die gewartet werden muss, bis der Fehler bestätigt werden kann
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0x0610
Ungültige Speicherdaten: 
Erfassung

0 Gespeicherte Erfassungsdaten ungültig
Gerät neu starten. Sollte dies erneut auftreten, wenden Sie sich 
bitte an Bucher Automation

0x0611
Ungültige Speicherdaten: Spitzen-
Durchschnitts-Werte

0 Gespeicherte Spitzen-Durchschnittswerte ungültig.
Gerät neu starten. Sollte dies erneut auftreten, wenden Sie sich 
bitte an Bucher Automation

0x0612 Ungültige Speicherdaten: I2t 0 Gespeicherte I2t-Retain-Daten ungültig.
Gerät neu starten. Sollte dies erneut auftreten, wenden Sie sich 
bitte an Bucher Automation

0x0613
Ungültige Speicherdaten: 
Fehlerbestätigung

0 Gespeicherte Fehlerbestätigung ungültig.
Gerät neu starten. Sollte dies erneut auftreten, wenden Sie sich 
bitte an Bucher Automation

0x0615
Ungültige Speicherdaten: 
Befehle

0 Gespeicherte Befehls-Speicherdaten ungültig.
Gerät neu starten. Sollte dies erneut auftreten, wenden Sie sich 
bitte an Bucher Automation

0x0616
Ungültige Speicherdaten: 
Nullpunkt

0 Gespeicherte Nullpunkt-Speicherdaten ungültig.
Gerät neu starten. Sollte dies erneut auftreten, wenden Sie sich 
bitte an Bucher Automation

0x0630
Kommissionierungsdaten 
wiederhergestellt

0
Die Kommissionierungsdaten wurden 
wiederhergestellt.

Gerät neu starten. Sollte dies erneut auftreten, wenden Sie sich 
bitte an Bucher Automation

0x0700
DC-Zwischenkreis 
Überspannung

0
Zwischenkreisspannung zu hoch (z. B. zu steile 
Verzögerungsrampen).

Überprüfen Sie die Funktion und den Anschluss des 
Bremswiderstands. Motorchopper-Betrieb überprüfen.

0x0701
DC-Zwischenkreis 
Unterspannung

0
Zwischenkreisspannung zu niedrig (z. B. 
Netzunterspannung / Überlastung / Phasenausfall des 
Netzes)

Überprüfen Sie, ob alle 3 Netzspannungen innerhalb des 
gewünschten Bereichs liegen oder ob die Funktion der 
Gleichspannungsversorgung verfügbar ist.

0x0703 Netzphasenausfall 0
Aufgrund einer hohen Zwischenkreiswelligkeit wurde 
ein Phasenausfall im Netz festgestellt

Überprüfen Sie die Netzstromversorgung

0x0706
Motorchopper-Auslösespannung 
zu niedrig

0
Der parametrierte Spannungsschwellenwert des 
Motorchoppers ist zu niedrig.

Reduzieren Sie die Zwischenkreisspannung (Netzspannung oder 
Gleichstromversorgung)

0x0801 BDM-Versorgung Unterspannung 0
Möglicherweise externer Kurzschluss und/oder 
Überlastung der Elektronikspannung

Entfernen Sie alle externen Anschlüsse (Steuerklemmen) und 
prüfen Sie, ob der Fehler weiterhin besteht.

0x0802 BDM-Versorgung Überspannung 0
Die Versorgungsspannung des BDM-Controllers hat 
den zulässigen Grenzwert überschritten.

Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x0803 Externe 24V-Überspannung 0
Die externe Versorgungsspannung hat den zulässigen 
Grenzwert überschritten.

Entfernen Sie alle externen Verbindungen (AC-Bus) und prüfen 
Sie, ob der Fehler weiterhin besteht.

*)Haltezeit in [s]: Zeit, die gewartet werden muss, bis der Fehler bestätigt werden kann
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0x0804 Interne 24V-Unterspannung 0
Möglicherweise externer Kurzschluss und/oder 
Überlastung der Elektronikspannung

Entfernen Sie alle externen Anschlüsse (Steuerklemmen,  usw.) 
und prüfen Sie, ob der Fehler weiterhin besteht.

0x0805 Interne 24V-Überspannung 0
Die interne Versorgungsspannung hat den zulässigen 
Grenzwert überschritten.

Entfernen Sie alle externen Anschlüsse (Signalklemmen usw.) 
und prüfen Sie, ob der Fehler weiterhin besteht.

0x0806 Externe 24V-Unterspannung 0 Defekte Stromversorgungseinheit
Entfernen Sie alle externen Anschlüsse (Busanschlüsse) und 
prüfen Sie, ob der Fehler weiterhin besteht. Wenn der Fehler 
weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Bucher Automation

0x0910
Vorladungsrelais im Betrieb 
offen

0
Der Vorladeschütz wurde während des Betriebs 
geöffnet.

Bei wiederholtem Auftreten wenden Sie sich bitte an Bucher 
Automation

0x0A00 CBO EEPROM 0 EEPROM kann nicht erkannt werden. Kontaktieren Sie Bucher Automation.
0x0A07 Fehlerprotokoll-Fehler 0 Fehler beim Schreiben des Fehlerprotokolls. Kontaktieren Sie Bucher Automation.
0x0A08 Ereignisprotokollfehler 0 Fehler beim Schreiben des Ereignisprotokolls. Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x0B00 Trap 0 z. B. Elektromagnetische Störungen
Wenn Fehler reproduzierbar sind und EMV-Probleme 
ausgeschlossen werden können: neue Softwareversion.

0x0B09 Unerwarteter Reset 0
Der Controller hat einen Reset durchgeführt. Mögliche 
Ursache: EMV.

Überprüfen Sie die EMV und die Verkabelung der 
Steuereingänge und -ausgänge. Wenn dies ausgeschlossen 
werden kann, überprüfen Sie den/die Lüfter. Kontaktieren Sie 
Bucher Automation

0x0B35 Interner Fehler 0 Ein interner Fehler ist aufgetreten. Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x0B36 FPGA-Fehler 0 Aktualisierung des Geber-Moduls fehlgeschlagen. Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x0BF0 Fehlende Interrupt 0 Interner Softwarefehler Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x0C00 Reset erforderlich 0
Ein Neustart des Geräts ist erforderlich, um den 
Betrieb fortzusetzen

Gerät neu starten. Sollte dies erneut auftreten, wenden Sie sich 
bitte an Bucher Automation

0x0C02 Gerätedaten aktualisiert 0
Neue Steuerplatine installiert oder neue Gerätedaten 
hochgeladen.

Standardwerte laden.

0x0C03 Fehlender Speicherplatz 0 Die erforderliche Speicherpaltz fehlt

0x0C04
Fehler beim Initialisieren von 
Objekten

0
Fehler in der EEPROM-Struktur. Tritt meist nach einem 
Software-Update auf.

Defaultwerte setzen

*)Haltezeit in [s]: Zeit, die gewartet werden muss, bis der Fehler bestätigt werden kann
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0x0C05 Objektwertfehler 0
Die Werte eines oder mehrerer Parameter im EEPROM 
liegen außerhalb des zulässigen Bereichs.

Wert ändern / Standardwerte festlegen. Um eine sichere 
Funktion des Geräts zu gewährleisten, wird der fehlerhafte 
Parameter im RAM bei Auftreten eines Parameterfehlers auf 
seinen Standardwert zurückgesetzt. Aus diesem Grund wird bei 
der Abfrage des Parameters immer der Standardwert angezeigt.

0x0C06 Benutzerverwaltung ungültig 0 Die Benutzerverwaltung ist ungültig.
Gerät neu starten. Sollte dies erneut auftreten, wenden Sie sich 
bitte an Bucher Automation

0x0C10 Tasklistenüberlauf 0
Überlauf der Rechenzeit des Prozessors. Mögliche 
Ursache: EMV.

Verbessern Sie die EMV oder reduzieren Sie die Schaltfrequenz.

0x0C11 CPU-Auslastung 0 CPU-Auslastung zu hoch. Kontaktieren Sie Bucher Automation.
0x0C41 Assert aufgetreten 0 Interner Softwarefehler Kontaktieren Sie Bucher Automation.
0x0C50 RTOS Fehler 0 Fehler beim Betrieb des RTOS erkannt. Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x0C51 Permanenter Reset 0
Der Wechselrichter hat mehrere Resets durchgeführt. 
Möglicher Softwarefehler.

Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x0C52 Stack-Überlauf 0 Interner Softwarefehler. Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x0D03
Fehler bei der Änderung des 
Datensatzes

0
Datensätze mit unterschiedlichen Motoren dürfen 
während des Betriebs nicht geändert werden.

Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x0D04
Fehler beim automatischen 
Setup

0 Setup während des automatischen Setups
Überprüfen Sie Obj 209B:01 (INT32) für eine 
Fehlerbeschreibung

0x0D05 Sicherheitsplatine No Comm 0 Sicherheitsmodul fehlt Überprüfen Sie Ihr Gerät auf fehlende Sicherheitsmodule

0x0D06 Resolver Init Failed 0 Resolver-Initialisierung fehlgeschlagen.
0x0D09 Resolversignal verloren 0 Resolversignal verloren.

0x0D0A
Verschlechterung des Resolver-
Signals

0 Verschlechterung des Resolversignals.

0x0D0B Resolver-Winkel Fehler 0 Fehler bei der Berechnung des Resolverwinkels.

0x0D0C Safety Frame beschädigt 0
Fehler bei der Kommunikation mit dem 
Sicherheitsmodul

Kontaktieren Sie Bucher Automation.

*)Haltezeit in [s]: Zeit, die gewartet werden muss, bis der Fehler bestätigt werden kann
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0x0D0D Sicherheitsinitialisierungsfehler 0 Initialisierung des Sicherheitsmoduls fehlgeschlagen. Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x0D10 Ungültiges Modul 0 Ungültiges Erweiterungsmodul erkannt. Kontaktieren Sie Bucher Automation.
0x0D11 Sicherheitsmodul getauscht 0 Das Sicherheitsmodul wurde ausgetauscht. Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x0D12
Ungültige Verstärkung des 
Resolvers

0 Resolver-Initialisierung fehlgeschlagen. Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x0D13 Kein Sicherheitsmodul 0 Das obligatorische Sicherheitsmodul fehlt. Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x0D14 Ungültiges Sicherheitsmodul 0 Ungültiges Sicherheitsmodul erkannt. Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x0D15 Ungültige Hardwarekonfiguration 0
Hardwarekonfiguration (verwendete Module) ist nicht 
zulässig.

Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x0D16 FSoE-Aktivierung inkonsistent 0
FSoE Enable ist zwischen Wechselrichter und 
Sicherheitsmodul inkonsistent

Bitte überprüfen Sie „Feldbus“ (3E28:0) und „Sicherheit 
aktiviert“ (3904:15)

0x1000
Freigabe der Regelung 
unmöglich

0
Wechselrichter kann nicht aktiviert werden (z. B. 
STO/Unterspannung/Geber)

Überprüfen Sie Obj. 0x4002:2  (INT32) für weitere Informationen

0x1001 Autostart-Zeitlimit 0 Die Zeitüberschreitung für den Autostart ist abgelaufen
Überprüfen Sie Obj. 0x4002:2  (INT32) für weitere Informationen
Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x1002 SBC Anforderung aktiv 0
Freigabe nicht möglich, da die Bremse nicht geöffent 
werden kann

Deaktivieren Sie die SBC anforderung und versuchen Sie die 
Freigabe erneut.

0x1010 Bremswiderstand 0
Strom im Brems-Chopper zu hoch. BC-Widerstand zu 
niedrig. Kurzschluss

Brems-Chopper-Anschluss/Widerstand prüfen.

0x1011 Bremswiderstandserkennung 0 Bremswiderstandserkennung fehlgeschlagen.

0x1012
Überlastung des 
Bremswiderstands

0 Max. Energieaufnahme des Bremswiderstands erreicht
Reduzieren Sie die Rückspeiseergie.
Verwenden Sie einen externen Bremswiderstand

0x1100 Überdrehzahl 0 Die maximale Drehazahl wurde überschritten

0x1101
Max. Ausgangsfrequenz 
überschritten

0
Die maximale Frequenz des Wechselrichters (599 Hz) 
wurde überschritten.

0x1102 Maximale Drehzahldifferenz 0
Drehzahlfehler im Drehzahlregler ist größer als 
Drehzahldifferenzfenster

0x1200 Allgemeiner Safety-Fehler 0 Es ist ein Safety-Fehler aufgetreten.

*)Haltezeit in [s]: Zeit, die gewartet werden muss, bis der Fehler bestätigt werden kann
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0x1201 SS1 Fehlerreaktion ausgelöst 0 SS1 als Fehlerreaktion wurde durchgeführt

0x1205
Uneinheitliches Siganl an den 
STO-Eingaben

0
Kanal A/B des STO-Eingangs waren für mehr als 500 
ms ungleich

0x1209 SS1-t Überwachung 0 Interner Fehler der SS1-t-Funktion

0x1210
Uneinheitliches Siganl an den 
SBC-Eingaben

0
Kanal A/B des SBC-Eingangs waren für mehr als 500 
ms ungleich

0x1211
Uneinheitliches Signal  Sicherer 
Digitaleingang 1

0
Kanal A/B des sicheren Digitaleingangs 1 waren für 
mehr als 500 ms ungleich

0x1212
Uneinheitliches Signal  Sicherer 
Digitaleingang 2

0
Kanal A/B des sicheren Digitaleingangs 2 waren für 
mehr als 500 ms ungleich

0x1213
Uneinheitliches Signal  Sicherer 
Digitaleingang 3

0
Kanal A/B des sicheren Digitaleingangs 3 waren für 
mehr als 500 ms ungleich

0x1214
Uneinheitliches Signal  Sicherer 
Digitaleingang 4

0
Kanal A/B des sicheren Digitaleingangs 4 waren für 
mehr als 500 ms ungleich

0x1220 Fehlerüberwachung SS1 0
Die Grenzwerte wurden während des SS1-Stopps 
überschritten

0x1221 Fehlerüberwachung SS2 0
Die Grenzwerte wurden während des SS2-Stopps 
überschritten

0x1222
SOS-Toleranzgrenze 
überschritten

0
Die Limits wurden während des Haltens der Position 
überschritten

0x1223 SLP: Keine Referenzfahrt 0
Führen Sie vor der Aktivierung von SLP einen 
Referenzlauf durch

0x1224 SDI: Negative Richtung erkannt 0 Bewegung in blockierter Richtung erkannt

0x1225 SDI: Positive Richtung erkannt 0 Bewegung in blockierter Richtung erkannt

0x1226
Zeitüberschreitung bei der 
Referenzfahrt

0
Die Referenzfahrt dauerte zu lange (siehe Objekt. 
2647:0)

0x1227 SLP: Min. Position 0 SLP: Mindestposition unterschritten
0x1228 SLP: Max. Position 0 SLP: Maximale Position überschritten

*)Haltezeit in [s]: Zeit, die gewartet werden muss, bis der Fehler bestätigt werden kann
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0x1230 Fehlerquittierung ohne Fehler 0
Es ist nicht erlaubt, einen Fehler zu quittieren ohne 
ausstehenden Fehler

0x1231
SLS1 
Geschwindigkeitsbegrenzung 
überschritten

0 SLS1 Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten

0x1232
SLS2 
Geschwindigkeitsbegrenzung 
überschritten

0 SLS2 Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten

0x1233
SLS3 
Geschwindigkeitsbegrenzung 
überschritten

0 SLS3 Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten

0x1234
SLS4 
Geschwindigkeitsbegrenzung 
überschritten

0 SLS4 Geschwindigkeitsbegrenzung überschritten

0x123F
SLS-SL 
Geschwindigkeitsbegrenzung 
überschritten

0
SLS-Gleitgrenzen: Geschwindigkeitsbegrenzung 
überschritten

0x1241
Spannungsgrenze des Gebers 
überschritten

0 Geberspannung außerhalb des vorgegebenen Bereichs 

0x1250
HDSL-Geber-
Synchronisationsfehler

0 Keine Synchronisation für HDSL-Geber

0x1251
Überwachung des HDSL-Geber-
Status

0 HDSL-Geber meldet einen Fehler

0x1252
HDSL-Geber-
Positionsüberwachungsfehler

0 Positionsvergleich des HDSL-Gebers fehlerhaft

0x1253 HDSL-Zykluszeitfehler 0

0x1254 HDSL-CRC-Fehler 0
Mehrere CRC-Fehler während der Kommunikation mit 
dem Geber

0x1255 HDSL-Startfehler 0
HDSL-Geber konnte vom Sicherheitsmodul nicht 
initialisiert werden

Überprüfen Sie den Spannungsbereich, die Parameter und die 
Sicherheitsqualifikation des HDSL-Gebers

0x1256 HDSL-Positionsfehler 0 HDSL-Geber meldet einen Positions-Fehler

*)Haltezeit in [s]: Zeit, die gewartet werden muss, bis der Fehler bestätigt werden kann
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0x1257 HDSL-Verbindung unterbrochen 0
Die Verbindung zum HDSL-Encoder wurde aus 
unbekannten Gründen unterbrochen.

Kabel überprüfen.

0x1258
HDSL-
Geschwindigkeitsüberprüfung 
fehlgeschlagen

0
Interner Fehler bei der Berechnung der 
Geschwindigkeit.

0x1269
Höchstgeschwindigkeit 
überschritten

0
Geschwindigkeit zu hoch, um sicher bewertet werden 
zu können.

Sensorloser Betrieb: Schaltfrequenz überprüfen.

0x1270
Diagnosefehler Sicherer digitaler 
Ausgang 1

0 Fehler für SDO 1 erkannt. Kabel auf Kurzschluss oder Überkreuzschaltung überprüfen.

0x1271
Diagnosefehler Sicherer digitaler 
Ausgang 2

0 Fehler für SDO 2 erkannt. Kabel auf Kurzschluss oder Überkreuzschaltung überprüfen.

0x1272
Diagnosefehler Sicherer digitaler 
Eingang 1

0
Interner Fehler des sicheren digitalen Eingangs 1 
erkannt.

0x1273
Diagnosefehler Sicherer digitaler 
Eingang 2

0
Interner Fehler des sicheren digitalen Eingangs 2 
erkannt.

0x1274
Diagnosefehler Sicherer digitaler 
Eingang 3

0
Interner Fehler des sicheren digitalen Eingangs 3 
erkannt.

0x1275
Diagnosefehler Sicherer digitaler 
Eingang 4

0
Interner Fehler des sicheren digitalen Eingangs 4 
erkannt.

0x1280 FSoE Watchdog-Fehler 0
FSoE-Kommunikationsüberwachung: 
Kommunikationszeitlimit überschritten.

0x1281 FSoE-Kontrollflussüberwachung 0 Interner Fehler während der FSoE-Kommunikation.

0x1282 FSoE-Eingangsdaten-Diskrepanz 0 Interner Fehler während der FSoE-Kommunikation.

0x1283
FSoE CRC-Fehler 
sicherheitsrelevante 
Anwendungsparameter

0
Der SRA CRC stimmt nicht mit den SRA-Parametern 
überein.

0x1284 FSoE-Ausgangsdaten-Diskrepanz 0 Interner Fehler während der FSoE-Kommunikation.

0x1285 FSoE Nicht kritischer Fehler 0 FSoE: unerwartetes Kommunikationsverhalten.

*)Haltezeit in [s]: Zeit, die gewartet werden muss, bis der Fehler bestätigt werden kann
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0x1286 FSoE Softerror-Erkennung 0 Interner Fehler während der FSoE-Kommunikation.

0x1287 FSoE Ungültige F-Adresse 0
Die F-Adress-Einstellungen entsprechen nicht den 
Erwartungen.

Überprüfen Sie die CBO-Adresseinstellung.

0x1288
FSoE-Fehler bei der 
Initialisierung

0 Interner FSoE-Fehler des Sicherheitsmoduls

0x1289 Ausgangsmusterabweichung 0
Ausgangmusterabweichung von Kanal A und B 
(Gegenprüfung fehlgeschlagen).

0x128A
Diagnosefehler F-
Adressenschalter

0
Die F-Adress-DIP-Schalter-Diagnose meldet einen 
Fehler (stuck-at).

0x128B
Paritätsfehler F-
Adressenschalter

0 Falsche Paritätseinstellung für F-Adress-DIP-Schalter.

0x128C FSoE-Datenstatus defekt 0
FSoE: Datenzustand absichtlich vom FSoE-Master 
unterbrochen.

0x128D FSoE kritischer Fehler 0
Kritischer Fehler der FSoE-Kommunikation aufgrund 
einer unbekannten Ursache.

0x12A0 Untemperatur-Sicherheitsmodul 0
Temperatur zu niedrig für den Betrieb, überschreitet 
die Produktspezifikation.

0x12A1 Übertemeratur Sicherheitsmodul 0
Temperatur zu hoch für den Betrieb, überschreitet die 
Produktspezifikation.

0x12A3
3V3-Versorgung überschreitet 
Grenzwerte

0 Interner Fehler der Stromversorgung.

0x12A4
Externe 24V-Versorgung 
überschreitet Grenzwerte

0
Die externe 24V-Versorgung überschreitet die 
Grenzwerte oder ist gar nicht angeschlossen.

0x12A5
5V-Versorgung außerhalb des 
zulässigen Bereichs

0 Interner Fehler der Stromversorgung.

0x12A6
24V-Versorgung außerhalb des 
zulässigen Bereichs

0
Die externe 24V-Versorgung überschreitet die 
Grenzwerte oder ist gar nicht angeschlossen.

0x12A7
Fehler bei der internen 
Querkommunikation

0 Interner Fehler im Sicherheitsmodul.

0x12A8 Unbekannte Hardware-ID 0
Fehler beim Lesen der HW-ID des Sicherheitsmoduls 
(HW-Fehler).

*)Haltezeit in [s]: Zeit, die gewartet werden muss, bis der Fehler bestätigt werden kann
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0x12A9
Fehler beim Testen der FailSafe-
Schaltung

0
Fehler beim Testen der ausfallsicheren 
Spannungsversorgung

Überprüfen Sie die Kapazität an den sicheren Ausgängen.

0x12AA
Nicht unterstützte Version des 
Sicherheitsmoduls

0
Die Firmware unterstützt die Hardware-Version des 
Sicherheitsmoduls nicht.

0x12AF
3V-Versorgung überschreitet 
Grenzwerte

0 Interner Fehler der Stromversorgung.

0x12B0 Diagnosefehler 24-V-Versorgung 0
Interner Fehler bei der Überprüfung der 24-V-
Stromversorgung.

0x12B1 Diagnosefehler 5-V-Versorgung 0
Interner Fehler bei der Überprüfung der 5-V-
Stromversorgung.

0x12B2 Diagnosefehler Geberspannung 0
Interner Fehler bei der Prüfung der 
Geberspannungsversorung

0x12B3
Diagnosefehler 
Temperaturüberwachung

0 Interner Fehler bei der Temperaturprüfung.

0x12B4 Kontrollflussfehler 0 Interner Fehler der Firmware des Sicherheitsmoduls.

0x12B5
Fehler bei der 
Zykluszeitüberwachung

0 Interner Fehler der Firmware des Sicherheitsmoduls.

0x12C0 Ungültiger Parametersatz 0 Es ist kein gültiger Parametersatz verfügbar. Bitte stellen Sie  eine gültige Parametrierung ein.

0x12C1 Standardpasswort 0 Das Standardpasswort ist festgelegt.
Bitte ändern Sie das Passwort des Sicherheitsmoduls und 
verwenden Sie nicht den Standardwert.

0x12C2 Softerror im Parametersatz 0 Softerror-Erkennung im Parametersatz

0x12C4
Sicherer Zustand während des 
Schreibzugriffs

0
Laufende oder abgeschlossene Parametrierung des 
Sicherheitsmoduls.

Bitte quittieren Sie.

0x12C5 Abweichung Safe-Datei 0 Interner Fehler bei der Sicherheits-Parametrierung.

0x12C6 Ungültige Seriennummer 0
Sicherheitsmodul: fehlende oder ungültige 
Seriennummer.

0x12C7
Firmware-Abweichung bei Kanal 
A/B

0
Interner Fehler bei der Überprüfung der Safety-
Firmware.

0x12C8 CRC-Fehler: Sichere Anwendung 0 Interner Fehler der Safety-Firmware.

*)Haltezeit in [s]: Zeit, die gewartet werden muss, bis der Fehler bestätigt werden kann
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0x12C9 Safety-Firmware  veraltet 0 Die Firmware des Sicherheitsmoduls ist veraltet. Verwenden Sie keine alte Firmware.

0x12D0 STO-Diagnosefehler 0 Interner Fehler der STO-Funktion erkannt.
0x12D1 SBC-Diagnosefehler 0 Diagnosefehler des SBC-Ausgangs Möglicherweise keine Bremse angeschlossen.

0x12D2
Diagnosefehler der 24-V-
Sensorversorgung

0 Fehler bei X841.9 / X841.10 erkannt. Kabel auf Kurzschluss oder Überkreuzschaltung überprüfen.

0x12D3
Fehler bei der sensorlosen 
Drehzahldiagnose

0
Interner HW-Fehler der sensorlosen 
Drehzahlauswertung.

0x12D4 Falsche Schaltfrequenz erkannt 0
Falsche Schaltfrequenz für die sensorlose 
Drehzahlauswertung. Überprüfen Sie Obj. 2n4D: 0.

0x12D5
Sensorlose Drehzahl-
Plausibilitätsprüfung 
fehlgeschlagen

0 Interner Fehler der sensorlosen Drehzahlauswertung.

0x12D6
Nicht unterstützte 
Sicherheitsfunktion aktiviert

0
Eine ausgewählte Sicherheitsfunktion wird nicht durch 
die Geschwindigkeits- oder Feldbus-Einstellungen 
unterstützt.

0x12D7 Regenerativer Betrieb 0
Der Motor dreht sich schneller als durch die 
Statorfrequenz angegeben.

Überprüfen Sie auch die Anzahl der Polpaare, 2n4E:0.

0x12D8 Überstromerkennung 24 V 0 Überstrom an sicheren digitalen Ausgängen erkannt. Auf Kurzschluss oder maximale Belastung prüfen.

0x12E0 CPU-Fehler: Lockstep 0 Interner HW Fehler des Sicherheitsmoduls. Kontaktieren Sie Bucher Automation.
0x12E1 CPU-Fehler: Peripherie 0 Interner HW Fehler des Sicherheitsmoduls. Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x12E2
CPU-Fehler: ECC/EDC-Flash-
Speicher

0 Interner HW Fehler des Sicherheitsmoduls. Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x12E3
CPU-Fehler: ECC/EDC- RAM-
Speicher

0 Interner HW Fehler des Sicherheitsmoduls. Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x12E4 CPU-Fehler: ECC Logic 0 Interner HW Fehler des Sicherheitsmoduls. Kontaktieren Sie Bucher Automation.
0x12E5 CPU-Fehler: Takt 0 Interner HW Fehler des Sicherheitsmoduls. Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x12E6
CPU-Fehler: 
Spannungsüberwachung

0 Interner HW Fehler des Sicherheitsmoduls. Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x12E7 CPU-Fehler: Watchdog 0 Interner HW Fehler des Sicherheitsmoduls. Kontaktieren Sie Bucher Automation.

*)Haltezeit in [s]: Zeit, die gewartet werden muss, bis der Fehler bestätigt werden kann
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0x12E8 CPU-Fehler: Untertemperatur 0 Untertemperatur der Sicherheits-CPU erkannt. Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x12E9 CPU-Fehler: Übertemperatur 0 Übertemperatur der Sicherheits-CPU erkannt. Kontaktieren Sie Bucher Automation.
0x12EA CPU-Fehler: Register-Schutz 0 Interner HW Fehler des Sicherheitsmoduls. Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x12EB CPU-Fehler: Register-Redundanz 0 Interner HW Fehler des Sicherheitsmoduls. Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x12EC
CPU-Fehler: Ausfallsichere 
Abschaltung

0 Interner HW Fehler des Sicherheitsmoduls. Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x12ED CPU-Fehler: ADC 0 Interner HW Fehler des Sicherheitsmoduls. Kontaktieren Sie Bucher Automation.
0x12EE CPU-Fehler: RAM-Test 0 Interner HW Fehler des Sicherheitsmoduls. Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x12EF CPU-Fehler: Unerwarteter Reset 0 Interner HW Fehler des Sicherheitsmoduls. Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x12F0 Stack-Überlauf / Satck-Unterlauf 0 Interner Fehler des Sicherheitsmoduls. Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x12F1 Register-Schutz 0 Interner HW Fehler des Sicherheitsmoduls. Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x12FD
Unerwartete 
Initialisierungsanforderung

0 Interner Fehler des Sicherheitsmoduls. Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x12FE Asynchrone Kanäle 0 Interner Fehler des Sicherheitsmoduls. 
Auf EMV prüfen.
Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x12FF Unbekannter Sicherheitsfehler 0
Unbekannter Sicherheitsfehler oder Panikfehler im 
Sicherheitsmodul aufgetreten.

Kontaktieren Sie Bucher Automation.

0x140A Überstrom Analogausgang 1 0 Überlastung des digitalen Ausgangs 1 erkannt.

0x140B
Externe Spannung 
Analogausgang 1 

0 Externe Spannung am Analogausgang 1 erkannt.

0x1410 Überlastung Digitalausgang 1 15 Überlastung des digitalen Ausgangs 1 erkannt.

0x1411 Überlastung Digitalausgang 2 15 Überlastung des digitalen Ausgangs 2 erkannt.

0x1412 24-V-Ausgang Überlast 15 Überlastung von 24-V-Ausgang erkannt.

0x1430 Teilungsmarkierungen Fehler 0
Die Anzahl der konfigurierten Teilungsmarkierungen 
stimmt nicht überein.

*)Haltezeit in [s]: Zeit, die gewartet werden muss, bis der Fehler bestätigt werden kann
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0x1445 Beide Hardware-Endschalter 0
Der positive und der negative Endschalter wurden 
gleichzeitig ausgelöst.

Überprüfen Sie die HW-Endschalter und deren Verkabelung.

0x1446
Hardware-Endschalter – Falsche 
Verbindung

0
Die positive/negative HLS wurde ausgelöst, während 
sich der Motor in negative/positive Richtung drehte

Überprüfen Sie die HW-Endschalter und deren Verkabelung.

0x1447 Pos Hardware-Endschalter 0 Der positive Hardware-Endschalter wurde ausgelöst Überprüfen Sie, ob die Zielposition korrekt ist.

0x1448 Neg-Hardware-Endschalter 0 Der negative Hardware-Endschalter wurde ausgelöst Überprüfen Sie, ob die Zielposition korrekt ist.

0x1451 Schnellhalt nicht erlaubt 0
Im aktuellen Betriebsmodus ist ein Schnellstopp nicht 
zulässig.

0x1484
Überspannung der Geber-
Versorgung

0
Die Versorgungsspannung des Gebers hat den 
zulässigen Grenzwert überschritten.

Überprüfen Sie die Verbindung Servoverstärker - Geber.

0x1485
Unterspannung der Geber-
Versorgung

0
Die Versorgungsspannung des Gebers ist unterhalb 
der zulässigen Grenze.

Überprüfen Sie den Servoverstärker-Geber-Anschluss und die 
24-VDC-Spannungsversorgung.

0x1486 Geber-Überstrom 0
Der Versorgungsstrom des Gebers hat den zulässigen 
Grenzwert überschritten.

Überprüfen Sie die Verbindung Servoverstärker - Geber.

0x1487 Sense-Leitung fehlt 0
Ein Betriebsmodus mit Sense-Leitung wurde 
ausgewählt, aber nicht angeschlossen.

Überprüfen Sie die Verkabelung auf Beschädigungen. 
Sensorleitungen anschließen. Wählen Sie einen 
Versorgungsspannungsmodus ohne Sense.

0x1488
Sin/Cos: Fehlerkorrekturspur 
A/B

0
Die Korrektur des Offset- oder Verstärkungsfehlers der 
A/B-Spur hat den zulässigen Wert überschritten.

Geber und Verkabelung überprüfen.

0x1490
Sin/Cos: Fehlerkorrekturspur C/ 
D

0
Die Korrektur des Offset- oder Verstärkungsfehlers der 
C/D-Spur hat den zulässigen Wert überschritten.

Geber und Verkabelung überprüfen.

0x1491 Z-Spur nicht vorhanden 0 Z-Spur wurde nicht erkannt.
Objekt „Teilungsspuren“, „Gebertyp“ und Verkabelung 
überprüfen

0x1493 Sin/Cos: Verbindungsfehler 0 Geber Verkabelung überprüfen.

*)Haltezeit in [s]: Zeit, die gewartet werden muss, bis der Fehler bestätigt werden kann
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0x1495 Positionsüberwachung 0
Abweichung zwischen digitaler und analoger 
Spurposition erkannt.

Überprüfen Sie die Objekte „Gebertyp“, 
„Teilungsmarkierungen“, „Bits Singleturn“ und „Bits Multiturn“. 
Überprüfen Sie die Verkabelung und die EMV. Überprüfen Sie, 
ob der Fehler auch bei niedriger Geschwindigkeit auftritt.

0x14B0
Bremse X12: externe 24-V-
Versorgung

0 Überlastung der Bremseleistung.

0x1702 Dig. Geber: Signalamplitude 0
Die Signalamplitude des für die Positionsberechnung 
verwendeten Gebers liegt außerhalb des gültigen 
Bereichs.

0x1703 Dig. Geber: Positionswert 0 Der digitale Positionswert ist fehlerhaft.

0x1716 Dig. Geber:: Unbekannter Fehler 0

0x1717 Dig. Geber: Initialisierungsfehler 0 Der Geber konnte nicht initialisiert werden. 
Die Fehlerumgebung enthält den Code des Fehlers, der 
während der Initialisierung aufgetreten ist.

0x1718
Dig. Geber: 
Deinitialisierungsfehler

0 Im Geber wurde ein Watchdog-Reset ausgelöst.

0x1719 Dig. Geber: Protokollfehler 0
Bei der Kommunikation mit dem Geber ist ein Fehler 
aufgetreten. 

Die Fehlerumgebung enthält den Code des aufgetretenen 
Fehlers.

0x1720 Dig. Geber: elektro. Typenschild 0
Bei der Kommunikation mit dem elektronischen 
Typenschild ist ein Fehler aufgetreten. 

Das elektronische Typenschild ist defekt oder nicht vorhanden. 
Die Fehlerumgebung enthält den Code des aufgetretenen 
Fehlers.

0x1721 Dig. Geber: Überdrehzahl 0 Der Geber hat eine Überdrehzahl erkannt.

0x1722 Dig. Geber: Transmitter-Strom 0
Der Transmitter-Strom liegt innerhalb eines kritischen 
Bereichs.

0x1723 Dig. Geber: Übertemperatur 0
Die Geber-Temperatur liegt innerhalb eines kritischen 
Bereichs.

0x172A SSI Error-Bits (Low) 0
Fehlerbit des SSI-Gebers gemäß SSI: Fehler-/Extra-Bits 
(Low) 1269 ist gesetzt.

Objekte „SSI: Fehler-/Extra-Bits (Low)“  überprüfen  Geber und 
Verkabelung überprüfen.

0x172B SSI Fehler-Bits (hoch) 0
Fehlerbit des SSI-Gebers gemäß SSI: Fehler-/Extra-Bits 
(hoch) 1270 ist gesetzt.

Objekte „SSI: Fehler-/Extra-Bits (Low)“ überprüfen Error-/Extra-
Bits (high)". Geber und Verkabelung überprüfen.

*)Haltezeit in [s]: Zeit, die gewartet werden muss, bis der Fehler bestätigt werden kann
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0x2004 BDM-Treiber: Frame beschädigt 0 Gestörte interne Kommunikation. Überprüfen Sie Ihre EMV-Installation.

0x2005 BDM Initialisation 0 Fehler beim Initialisieren des BDM.
0x2006 BDM EEPROM 0 Fehler beim BDM EEPROM erkannt.
0x2007 BDM Unerwarteter Reset 0 Unerwarteter Reset auf BDM aufgetreten
0x2008 BDM Keine Anwendung 0 Keine BDM-Anwendung gefunden.
0x200C BDM-Neustart erforderlich 0 Ein Neustart des BDM ist erforderlich.

0x2100 Systembus-Slave-Fehler 0 Der Systembus-Slave befindet sich im Fehlerzustand.

0x2200 Systembus SyncTO 0
Das SYNC-Telegramm wurde nicht innerhalb der 
erwarteten Zeit empfangen.

0x2201 Systembus PdoTO1 0
Das RxPDO1-Telegramm wurde nicht innerhalb der 
erwarteten Zeit empfangen.

0x2202 Systembus PdoTO2 0
Das RxPDO2-Telegramm wurde nicht innerhalb der 
erwarteten Zeit empfangen.

0x2203 Systembus PdoTO3 0
Das RxPDO3-Telegramm wurde nicht innerhalb der 
erwarteten Zeit empfangen.

0x2714 Kommunikationsverlust SPS 0
Die Kommunikation zum Feldbus-Master wurde 
unterbrochen.

0x2730 OS_Sync verloren 0
Die Synchronisation mit dem Kommunikationsmodul 
wurde unterbrochen.

0x2731 OS_PdoTO 0
PDO wurde nicht innerhalb der konfigurierten 
Zykluszeit empfangen.

0x2732 OS_Kommunikations Watchdog 0
Das Kommandowort wurde nicht innerhalb der 
vorgegebenen Zeit geschrieben

0x2740
Fieldbus Betriebszustand 
verlassen

0 Der Feldbus hat den Betriebszustand verlassen. Überprüfen Sie, ob der Feldbus-Master angehalten wurde.

0x2741 Kommunikation CM/I/O-Fehler 0
Fehler bei der Kommunikation mit dem 
Kommunikationsmodul.

0x2742
Kommunikation CM/I/O  
Ausnahmefehler

0
Kommunikationsmodul hat Ausnahmezustand 
erreicht. Ein Reset des Wechselrichters ist 
erforderlich.

*)Haltezeit in [s]: Zeit, die gewartet werden muss, bis der Fehler bestätigt werden kann
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0x2745 CM-Update läuft 0
Die Aktualisierung des Kommunikationsmoduls läuft. 
Bitte warten Sie.

0x2746 CM-Update Fehler 0
Aktualisierung des Kommunikationsmoduls 
fehlgeschlagen.

0x2750 Comm CM/IO-Frame beschädigt 0
Die Kommunikation zwischen CBO und 
Kommunikationsmodul ist gestört.

0x2798 OEM Datenverarbeitung 0
Probleme bei der Verarbeitung von Geber-
Datenspeicher

*)Haltezeit in [s]: Zeit, die gewartet werden muss, bis der Fehler bestätigt werden kann


	Fault List-0.09.51

